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Uberblick

Was ist G-Info?

G-Info ist ein flexibles und vom Anwender frei
anpassbares Facility Managementsystem, mit dem
sich auf einfachste Weise alphanumerische und
grafische Daten erfassen, verwalten und auswerten
lassen.

Hierzu gibt es je nach Anwenderanforderung
folgende Module:
G-Info ADMIN

Im G-Info Admin werden alle Grundlagen zur Eingabe
der Daten eingestellt.

G-Info DATA

G-Info DATA ist das Eingabemodul des Systems mit
dem auch die Daten in der Datenbank eingesehen
werden kdnnen.

G-Info VIEW

Der G-Info VIEW ist ein Programmteil, welcher den
lesenden Zugriff auf die Datenbank ermdglicht.

G-Info CAD-VIEW

G-Info CAD-VIEW ermdglicht den lesenden Zugriff
auf die CAD Zeichnungen und die CAD-Verlinkungen
aus G-Info.

G-Info Mobile

Mit G-Info Mobile werden lhre Daten mobil. lhre
Daten werden fiir die mobile Erfassung oder
Auswertung als Paket vorbereitet und auf einen
tragbaren Computer Ubertragen. Inhalt und Umfang
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des Paketes werden dabei von dem Anwender
festgelegt.

G-Info WEB

G-Info Web ist als WEB View und WEB Data eine
Internet basierende Anwendung. Je nach
Anforderung kann die entsprechende Komponente
eingesetzt werden. WEB Data ist als Eingabeplatz
konzipiert, wahrend WEB View ein Auskunftsystem
darstellt.
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Wie arbeitet G-Info?

Datenbank

G-Info ist auf verschiedenen Standarddatenbanken
lauffahig. In allen Datenbanksystemen ist die
Verwaltungsstruktur von G-Info offen gelegt. Bei
vielen Anwendern liegen Daten in Excel, MS Access
oder sonstiger Form vor. Durch die offene Struktur ist
es sehr einfach, vorhandene Daten in G-Info zu
Ubernehmen bzw. zu integrieren. Diese Datentber-
nahme kann vom Anwender direkt oder vom Handler
in Dienstleistung durchgefiihrt werden. Hierzu sind
keine Programmierkenntnisse erforderlich. Durch die
Verwendung von Standardprodukten hat der
Anwender jederzeit den Zugriff auf ein grol3es Mal3
von 6ffentlichen Informationen. Sei es durch
Publikationen, Schulungen oder via Internet. Ein
Umsteigen von MS Access nach Oracle oder MS
SQL Server ist zu jedem Zeitpunkt mdglich.

Ein Einbinden von SAP Daten in G-Info kann durch
zusatzliche Schnittstellen erméglicht werden. Diese
sind jedoch an lhr SAP System anzupassen.

MS Access

MS Access dient als kleine Losung fur den schnellen
Einstieg auf einem Einzelplatz.

MS SQL Server

MS SQL Server ist fiir die Verwaltung von grof3en
Datenmengen ohne Geschwindigkeitseinbuf3en in
komplexen Netzwerken geeignet.

Oracle

Oracle ist fur die Verwaltung von grof3en Daten-
mengen ohne Geschwindigkeitseinbul3en in
komplexen Netzwerken geeignet.
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Grafik

G-Info kann grundséatzlich ohne CAD-System
betrieben werden. Nicht jeder Arbeitsplatz, der in
einem FM-Verbund eingesetzt ist, bendtigt die
Mdglichkeit, grafische Daten zu erfassen oder zu
andern (Alpha-numerische Erfassungs- und
Auswertungsplatze). In diesen Fallen stellt ein CAD-
System nur zuséatzliche Kosten dar, die der Anwender
nicht bereit ist zu tragen.

Aus Erfahrung der bisherigen Installationen kann man
sagen, dass bei der Verwendung von finf G-Info
Arbeitsplatzen ca. 2-3 Arbeitsplatze zusatzlich mit
CAD-Software ausgestattet werden sollten.

AutoCAD

Als Mindestanforderung fir eine graphische
Verbindung an G-Info dient AutoCAD. Zeichnungen
kénnen mit Hilfe von G-Info Raumdaten zugeordnet
werden. Aus geschlossenen Polylinien wertet G-Info
Flache, Umfang und Koordinaten aus.
Blockinformationen und Attributinformationen kénnen
direkt aus der Zeichnung tbernommen werden.
Vorhandene Zeichnungen (DWG, DXF, Raster-
dateien) kénnen, ohne neu gezeichnet werden zu
mussen, mit AutoCAD und G-Info verbunden werden.

AutoCAD Architecture

AutoCAD Architekture (ACA) dient

G-Info als beste und favorisierte CAD Anbindung.
ACA-Raumdaten(Flachen, H6hen, Bezeichnungen,
Decken, ...), Bauteildaten(Wande, Tiren, Fenster,
Treppen, ...) und Objektdaten (MV-Blécke, Blocke)
kénnen direkt tbernommen und mit der Datenbank
verbunden werden.

AutoCAD Revit Architecture

AutoCAD Revit Architecture (RAC) wird von G-Info
ebenfalls unterstutzt. Aus den Zeichnungen lassen
sich ebenfalls wichtige Informationen zu Raumen,
Bauteilen und Ausstattungsgegenstanden auslesen.
Diese werden dann in G-Info tbernommen und
stehen zur weiteren Auswertung zur Verfigung.
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Autodesk Map

Aus geschlossenen Polylinien wertet G-Info Flache,
Umfang und Koordinaten aus. Attributwerte aus
Blocken kdnnen ibernommen werden. Vorhandene
Zeichnungen (DWG, DXF, DGN, Esri-Raster-
dateien...) kdnnen mit AutoCAD Map und G-Info,
verbunden werden.

Autodesk MapGuide

MapGuide dient dazu, einem grof3en Anwenderkreis
Daten mittels Intra-/Internet zur Verfiigung zu stellen.
Alle CAD-Zeichnungen, die Objekte enthalten, die mit
einem Datensatz aus G-Info gekoppelt sind, lassen
sich mit MapGuide in einem Standard Internet
Browser thematisch zur Anzeige bringen. Mit Hilfe
von Berichten lassen sich alphanumerische
Auswertungen erstellen. Alle in G-Info gednderten
Daten werden jederzeit aktuell im Intra-/Internet
dargestellt.

Oberflache

Durch die intuitive Benutzeroberflache findet sich
jeder Anwender schnell innerhalb seiner
Gebéaudestruktur zurecht. Mit Hilfe des Explorer-
Prinzips werden verschiedene Gebaude, Etagen,
Zonen und Raume abgebildet. Uber Benutzerrechte
kann gesteuert werden, welche Anwender oder
Gruppen Einsicht auf technische-, kaufméannische-
oder infrastrukturelle Daten erhalten sollen.

Viele Anwender kennen zu Beginn der
Einfuhrungsphase den spéateren Umfang der
Auswertungen noch nicht. Zu diesem Zweck lasst
sich G-Info durch den Anwender schnell und
unkompliziert anpassen. Zu Beginn ist es nicht
notwendig, alle Objekte, die verwaltet werden sollen,
zu kennen. Erganzungen in den Themen sind
jederzeit maglich. G-Info wachst somit kontinuierlich
mit den Winschen des Anwenders.
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Welche Daten werden ben6tigt?

In welcher Form liegen

Welche Datenfelder definiert werden, ist davon
abhéangig, welche Ergebnisse spater mit G-Info
erzeugt werden sollen. Wenn z.B. als Ergebnis die
Summe aller Nutzflachen nach DIN 277 verlangt wird,
muss innerhalb eines raumbezogenen Themas ein
Datenfeld definiert sein, in dem man die Flachenart
eintragt.

Grundsatz: Alle Felder kénnen in beliebiger Form
ausgewertet werden. Alle Auswertungen kénnen
erstellt werden, sofern die benétigten Daten in
entsprechenden Feldern vorhanden sind.

Wegen der vielfaltigen Einsatzgebiete und Anforder-
ungen an ein Facility Managementsystem lassen sich
keine globalen Datenfelder im Voraus fest im System
definieren, die fur alle Anwendungsfélle gleich sind.
Definiert man feste Datenfelder, besteht die Gefahr,
dass der Anwender seine Arbeitsweise nach dem
System richten muss. G-Info bietet einen wesentlich
flexibleren Weg. Der Anwender kann beliebige
Datenfelder definieren und diese im Laufe der
Anwendung erweitern. G-Info passt sich somit der
Arbeitsweise des Anwenders an.

die Daten vor?

In der Regel sind Daten in allen Formen und
Formaten vorhanden. Ringordner mit Tabellen-
blattern, Kalkulationen in Excel oder Daten in einer
Datenbank, wie z.B. MS Access. Zeichnungen auf
Transparenz, in CAD als DWG, DXF oder Raster-
format.
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Wie kommen die Daten in die Datenbank?

Alphanumerische Daten die in elektronischer Form
vorliegen, kdnnen mit geringer Anpassung in die
offene Datenbankstruktur von G-Info ibernommen
werden. Autodesk Architectural Desktop Zeichnungen
werden direkt analysiert, ausgewertet und die Daten
sofort in der Datenbank gespeichert. Blécke oder
Polylinien werden durch Auswahl per Mausklick
ausgewertet. Alle erkannten Daten werden analysiert
und in der Datenbank gespeichert. Zeichnungen, die
im DWG- oder DXF-Format vorliegen, missen nicht
neu gezeichnet werden. Dieses erspart erheblichen
Arbeitsaufwand. Die Datenerfassung ist der zeit- und
kostenintensivste Teil bei der Einfihrung eines
Facility Managementsystems. G-Info ist gerade durch
seine einfache Handhabung und offene Datenstruktur
ideal dazu geeignet, auch grofRe und komplexe
Datenbestande zu erfassen. Durch die intuitive
Benutzeroberflache lasst sich das Personal fur die
Datenerfassung schnell mit G-Info vertraut machen.

Welchen Nutzen erhalte ich?

gesicherte und aktuelle Informationen
héhere Planungssicherheit
Fehlerreduzierung

> > > >

effektivere Flachennutzung
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G-Info DATA

Programm starten

Nachdem das Produkt installiert und per Hardware-
schutz, Softwareschutz oder Netzlizenz frei
geschaltet wurde, kdnnen Sie das Produkt Uber die

e

G-Info Data

Desktopverknupfung oder Uber die
VerknUpfung im Startmena starten.
™ GInfo ==
e G-INFO o
r Data Abbrechen
H. = Lokale Lizenz
y el Vollversion
— unbegrenzt
Benutzer Administrator -
Kenmwaort m
Lizenz erhalten

Uber diesen Anmeldedialog kénnen die aufgefihrten
Parameter vom Benutzer geéndert werden.

Sollten Sie die Information beim Start bekommen,
dass keine Lizenz gefunden werden kann, haben Sie
die Moglichkeit, die Anwendung im Demomodus zu
starten, oder die Suche nach einer Lizenz zu
wiederholen.
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Keine gultige Lizenz

Wenn keine Lizenz gefunden wird werden Sie diese
Frage sehen.

Bestidtigung

9 E= konnte keine gltige Lizenz gefunden werden.

Soll die Arwendung im Demomodus gestartet werden?

I Ja l [ Mein l [ Abbrechen ] ’U\ﬂederholen]

Wenn Sie die Frage mit beantworten, wird

der Demomodus aktiv. In diesem Modus lauft G-Info
ohne Hardwarelock oder Netzlizenz. Allerdings gelten
im Demomodus folgende Einschrankungen:

1 Es konnen maximal zwei Projekte (incl.
Musterprojekt) angelegt werden

1 Es werden maximal vier Zweigeintrége im
Hierarchiebaum angezeigt

1 Es kénnen héchstens 12 Themen zu je 5
Feldern angelegt werden

1 Es koénnen nur vier Berichte generiert
werden.

1 Die Formularanzahl ist auf 12 begrenzt

Wird die Frage mit beantwortet, wird

G-Info DATA beendet.

Wahlen Sie [##= | haben Sie die Moglichkeit, tber

den Schalter Angaben zum Lizenzserver zu
hinterlegen.

Uber wird die Suche nach dem

Lizenzmanager neu initiiert.
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Optionen

Uber den Schalter kénnen Sie Einstellungen
fur die Lizenz treffen.

Lizenzserver

Wenn Sie einen Lizenzserver verwenden, kdnnen alle
Angaben dazu unter diesem Punkt eingestellt
werden.

G-Info Lizenz E|

IF adresse: | 1._1_1_1 | Port: 10240

Timeout: 10 3| sec. Version:

(O Lokale Lizenzdatei

(O Deaktiviert

[ oK ] [ Abbrechen ] [Ubemenmen]

Bei der Server IP-Adresse ist darauf zu achten, dass
die Werte immer im dreistelligen Format, wie in der
Abbildung dargestellt, eingegeben werden muissen.

Wenn ein Lizenzserver mit den in den Optionen
getatigten Angaben gefunden wurde, ist dies in dem
Anmeldedialog zu erkennen:

10
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™ G-Info (=23

-  B-INFOD
Data

Lokale Lizenz
Vollversion
unbegrenzt

Benutzer Administrator -

Kenmaort

@ Optionen|

Lizenz erhalten

Lokale Lizenzdatei

Arbeiten Sie nicht mit einem Lizenzserver, kdnnen
Sie mit einer lokalen, fir den Rechner speziell
erstellten Lizenzdatei arbeiten. Diese muss Uber
Ihren G-Info Handler angefordert werden.

Anfordern

Der rechnerspezifische Anforderungscode ist tber
den Schalter Anfordern zu erstellen. Der Code ist fir
jeden Rechner einmalig.

G-Info Lokale Lizensierung

Anfordenungscode

00000000000000000001#CC292431#C-NBO1-VMWARED1

e Sy

Um die Lizenzdatei anzufordern, kdnnen Sie den
Anforderungscode in die Windows Zwischenablage
kopieren und in ein anderes Programm wieder
einfugen, beispielsweise in ein Mail Programm, um
die Datei per Mail anzufordern.

Weitere Informationen zur Lizenzanforderung finden
Sie im Dokument G-Info Installation auf Ihrer G-Info
CD oder im Booklet, das lhrer G-Info Installations CD
beigelegt ist.
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Trial Version

Es besteht die Mdglichkeit, Ihre G-Info Version als
zeitbegrenzte Version zu nutzen. Dazu steht Ihnen
der Schalter Trial Version zur Verfiigung. Wenn Sie
den Schalter betétigen, erscheint eine
Eingabemaske.

Trial Yersion

Code eingeben

[ ok ][ abbechen |

Den befristeten Freischaltcode erhalten Sie tber
lhren G-Info Handler. Die maximale Freischaltdauer
betragt 90 Tage.

Deaktiviert

In diesem Modus lauft G-Info ohne Hardwarelock
oder Netzlizenz. Allerdings gelten im Demomodus
folgende Einschrankungen:

1 Es kénnen maximal zwei Projekte (incl. dem
Musterprojekt) angelegt werden

1 Es werden maximal vier Zweigeintrage im
Hierarchiebaum angezeigt

1 Es kénnen héchstens 12 Themen zu je 5
Feldern angelegt werden

1 Es koénnen nur vier Berichte generiert
werden.

91 Die Formularanzahl ist auf 12 begrenzt
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Programm beenden

Benutzeroberflache

Beendet wird G-Info Uber die Option "Beenden" im
Pull-Down-Menii Aateifioder {iber die bekannten
Windowsfunktionen mit [ALT] + [F4] oder Uiber das
SchlieBensymbol.

Nach dem Programmstart zeigt G-Info DATA
folgende Oberflache:

% Glnfo Data - Muster

[[@a]=
| Adresse
o

o e

Muster

gen  Optioner
2av | o0 e DR se|l¢ P | @ oas|e

e ________amcD

Formaue
st g | Futepr | Herdmare | ittt | Scvet | 4 Foruire
0 Bodennetng

5 omars

=
=]
=
=
=
3
=
EHr
e
3 ins
=
=
=
=g

Mit angedocktem Formularfenster die folgende

Oberflache:
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Pull-Down Mentuleiste

% Glnfo Data - Muster

Bearbeitsn Module System  Anwendungen  Of

.nvun Pld v &l «l|lef &

28| e

Progkt Fermuare

T Muster

5 Seretgruspe

Muster

E=E
Ry

(3 Prosung ecnscner anege (3 v

=k

'

-8

Die Benutzeroberflache gliedert sich in folgende
Bereiche:

Pull-Down Mentileiste, Werkzeugleiste, Adressleiste,
Strukturfenster, Formulartbersicht und, wenn
aktiviert, das angedockte Formularfenster.

™ G-Info Data - Muster

Bearbeiten Meodule Systern  Anwendungen Optionen 7
[5 Projekte | | | ;A 7 |
Eﬂ Beenden Formulare

Im Pull-Down Meni befinden sich alle G-Info Befehle.
Sie wurden thematisch unter verschiedenen Ober-
punkten zusammengefasst. Durch Mausklick auf
einen Menupunkt klappt das entsprechende Men( auf
und es kann der gewiinschte Befehl aufgerufen
werden.
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Werkzeugleiste

Adressleiste

B|a|s|a]x| lav ||| R eele|ap eorase

Die gebrauchlichsten G-Info-Befehle kdnnen auch
Uber die Symbole in der Werkzeugleiste unter dem
Pull-Down-Ment aufgerufen werden. Die Bedeutung
eines Symbols wird angezeigt, wenn der Mauszeiger
auf dem Symbol steht.

|1 0045 Deutschiand-=123234 Verden-»01 Geschiftsstelle Verden->00 EG-=010 Treppenhaus e

0048 Deutschiand-=>44227 Dortmund->01 Geschiftsstelle Dortmund
|1 0045 Deutschland-=123234 Verden-»01 Geschéftsstelle Verden-=00 EG->004 WC Vorraum
0048 Deutschiand-»123234 Verden->01 Geschaftsstelle Verden

Z 0049 Deutschiand

In der Adressleiste finden Sie die aktuelle Ebene

dargestellt. Uber den Schalter | kénnen Sie die
zuletzt gedffneten Ebenen wieder finden. So ist es
moglich, auch wenn die Ebenen wieder geschlossen
wurden, schnell zu einem bereits zuvor gedffneten

Eintrag zu wechseln. Uber die Schalter @ und <
kénnen Sie ebenfalls schrittweise in den zuletzt
geoffneten Ebenen navigieren.
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Strukturfenster

-? Muster
=-{[%)] 0049 Deutschiand
[ 10117 Berin
21~ 123234 Verden

o 01 Geschaftestelle Verden
o5 00EG

[} 001 Biro

@ 002 Schulungsraum
= @ 003 Sozialraum
. @ 004 WC Vorraum
= @ 005 WC Herren Vorraum
~[W,] 006 WC Herren
~[W,] 007 WC Damen
= @ 008 WC Damen Vorraum
= @ 009 Putzmittelraum
e E‘ 010 Treppenhaus
E‘ 011 Besprechungsraum
(0] 012 Biro
~[H] 013 Kiiche
[N 014 Flur
-5 01 0G1

[ 101 Bir0

[ 102 Biro

@ 103 WC Vorraum

@ 104 WC Herren Vorraum
[N} 106 WC Herren
~[I ] 106 WC Damen
= @ 107 WC Damen Vorraum
. @ 108 Treppenhaus
~[0,] 108 Biiro

~[0,] 110 Biro
M1 aaa e

Auf der linken Seite liegt das Strukturfenster. Hier
werden die verschiedenen Ebenen des aktuellen
Projektes angezeigt. Die Ebenen sind hierarchisch
geordnet. Durch Doppelklick auf einer Ebene oder
durch einen Mausklick auf %! 6ffnet sich die nachste
Unterebene. Die Hierarchieanzahl und Ebenennamen
kdnnen selber definiert werden und sind von der
jeweiligen Aufgabenstellung abhéangig. Eine
Unterebene wird durch Mausklick auf das =" wieder
geschlossen.

Durch Betatigen der mittleren Maustaste auf den
Baumeintrag 6ffnet sich der komplette darunter-
liegende Baum. Sollte das Offnen des Baums durch
umfangreiche Eintrage zu viel Zeit in Anspruch
nehmen, kdnnen Sie den Vorgang mit [ESC]
abbrechen.
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Kontextmenu der rechten Maustaste

Im Strukturfenster kann per Mausklick mit der rechten
Maustaste ein Kontextmenu aufgerufen werden, Uber
das Ebenen neu angelegt, ausgeschnitten, kopiert,
eingefligt oder geléscht werden kénnen.

E? Muster “ | | Administration
a[ﬁ 0049 Deutschiand == Brandschut
[j 10117 Berfin ==l Grundiage |
a[j 123234 Verden = KsT vergat
= ﬁ 01 Geschiftsstelle Verden = Netzwerkar
o 00EG
M o
-0, ooz|§_JNEE Umsch+Strg+M
% EEi #& Ausschneiden  Umsch+Strg+X
@ 005 53 Kopieren Umsch+5trg+C
-0 ] 008
@ 007 >< Laschen Strg+Entf
-0 ] 008 .
@ 000 & Aktualisieren 5
-0 010) 44 Suchen =
E 011 )
1] 012 Eigenschaften F2

Neu I Meu

Uber den Befehl A N e kaifin eine neue Ebene
angelegt werden. G-Info legt immer eine neue
Unterebene zur markierten Ebene an. Wenn Sie zum
Beispiel einen neuen Raum hinzufiigen wollen,
markieren Sie die darlber liegende Ebene und rufen
Sie den Befehl Neu auf. Sie erreichen dies auch Uber
den Meniieintrag Mearbeitenfi-> MNeufioder Uber das

Werkzeug . Ebenso steht Ihnen das Kontextmenu
zur Verfugung, unter dem Sie den Befehl ANeuf
ebenfalls erreichen.
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6 Neuer Eintrag El

IT Raum

Eigenschaften
Bezeichnung Stellenanzahl
027 =

Beschreibung

pirg v

Anzahl
[al
1 [r]

o (e ]

In den Feldern Bezeichnung und Beschreibung
geben sie die Nummer und den Raumnamen ein. Im
Hierarchiebaum werden als Kennzeichnung die
Bezeichnung und die Beschreibung angezeigt. Im
Feld Anzahl kénnen Sie die Anzahl der anzulegenden
Ebenen (Raume) definieren. Dies ist sehr hilfreich
gerade bei der Anlage neuer Raume. Mdchten Sie
hier mehrere Eintrage automatisiert erstellen, kdnnen
Sie bei der Bezeichnung die Starthummer angeben
und Uber die Option der Stellenanzahl festlegen, aus
wie vielen Stellen dieser Wert erstellt werden soll. Je
nach ausgewahlter Ebene wird Uber die oben
beschriebene Dialogbox ein neuer Standort, eine
neue Liegenschaft, ein neues Gebaude, eine neue
Ebene, eine neue Zone oder ein neuer Raum
angelegt.

Ausschneiden & Ausschneiden

Uber den Meniipunkt kénnen Sie eine Ebene mit
allen Unterebenen in die Windows-Zwischenablage
verschieben. Uberde n  Be f dilgdn kdAren die
ausgeschnittenen Ebenen an einer anderen Stelle im
Hierarchiebaum wieder eingefiigt werden. Ebenen
kénnen auch per Drag and Drop verschoben bzw.
kopiert werden. Diese Funktion kann auch Uber das
Me n Beareiteni-> A Au s s cijhibeedasl e n

Symbol # oder per Tastatur [UMSCH+STR+X]
ausgefiuhrt werden.

18
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Kopieren =2 kepieren

Die Option kopiert die markierte Ebene mitsamt aller

Unterebenen in die Windows- Zwischenablage. Uber

Einfugen kann die Kopie wieder in das Projekt

eingefugt werden. Ebenen kdnnen auch per Drag and

Drop verschoben bzw. kopiert werden. Der Befehl

kann auch ¢ b ®&earbéitans-> MAKgpAer enfi,

das Symbol =3 oder per Tastatur [UMSCH+STR+K]
ausgefiuhrt werden.

Einfigen [ Einfigen

Der Befehl kopiert die tber die Befehle Ausschneiden

und Kopieren in die Zwischenablage gezogenen

Ebenen an die markierte Stelle im Ebenenbaum.

Ebenen kénnen auch per Drag and Drop verschoben

bzw. kopiert werden. Der Befehl kann auch Uber das

Me n Beaeiteni-> AEi nf cgenfibolgber das

& oder per Tastatur [UMSCH+STR+V] ausgefihrt
werden.

Loschen H Laschen

Mit dem Befehl kdnnen Sie eine Ebene mitsamt den
Unterebenen aus dem Projekt entfernen. Nach Aufruf
des Befehls erfolgt noch eine Sicherheitsabfrage.

Bestdtigung

a9 Eirtrag ‘01 Einsvohnermeldeamt' wirklich ldschen?

[ Ja ] ’ Mein ] ’ Abbrechen ]

Der Befehl kannauch ¢ b e r  d a Bealbeitendi-> A

AL°schenfi, ¢b ?‘frodedpaersTas&lyurmb ol
[STR+ENTF] ausgefihrt werden.

Aktualisieren £ akroalisieren FS

Mit diesem Befehl lassen sich alle Eintrage aus der
Datenbank aktualisieren und die Baumstruktur wird

neu aufgebaut. Auch mdglich tiber das Symbol A,
per Tastatur [F5] eder das Meng
AAktualisierenhi.
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Elgenschaften Eigenschaﬂ:en

Uber die Eigenschaften kénnen Sie die Bezeichnung
und Beschreibung einer Ebene andern. Die
Beschreibung kann sowohl frei eingegeben als auch
Uber ein Drop-Down-Feld ausgewahlt werden.

i G-Info Eigenschaften

n Raum
Eigenschaften

Bezeichnung
m |

Beschreibung

|B|'.iro v|

Details >>

o ] (oo ]

Uber den Schalter erhalten Sie nahere

Datenbankinformationen zu der Ebene.

fe G-Info Eigenschaften

ﬂ Raum
Eigenschaften

Bezeichnung

| 001 |

Beschreibung

|B|'.ir<} v|

erstellt von

gedndert am 23.10.2007 10:03:04
gedndert von Administrator
Nummer 336

Schiiissel A1B1C1014E336

OK ] ’ Abbruch
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Formularibersicht

Im rechten Bereich der G-Info Benutzeroberflache
befindet sich das Formulartbersichtsfenster. Hier
werden die in der aktuellen Ebene verfligbharen
Formulare (Eingabe und Auskunftsmasken)
angezeigt. Die Sichtbarkeit der Formulare ist
abhangig von den eingestellten Benutzerrechten.

Farmulare 2,
Allgemein | Gruncwwerte | Technik | Urterhatung | Ausstattung

:_§| ADT-Raum _§| Eintichtunc _§| Hostenstels

El Lnatrich El Fenster El Reinigung

El Beleuchtung El Grundlage Raum

El Beschriftung El Heizung

Fur eine Ebene kénnen beliebig viele Formulare
angelegt werden. Um auch bei grof3en
Formularmengen die Ubersicht zu behalten, kénnen
die Formulare in unterschiedliche Register abgelegt
werden. Diese Register werden am oberen Rand der
Formularibersicht angezeigt.

Allgemein | Grundwerte | Technik || Urterhattung | Ausstatiung

Im Register Allgemein werden immer alle Formulare
angezeigt, abhangig ebenfalls von den eingestellten
Benutzerrechten.

Ausblenden der Formulariibersicht

Mit dem Schalter = konnen Sie die
Formularibersicht ausblenden um beispielsweise
mehr Flache fur das eigentliche Formular zur
Verfligung zu haben. Die Darstellung des Schalters
andert sich in =3,

Um die Formulariibersicht zu erhalten betéatigen Sie
den Schalter erneut.

Angedocktes Formularfenster

Uber den -*2/ kénnen Sie wahlen, ob das Formular-
fenster in die G-Info Benutzeroberflache integriert
sein soll, oder ob es als eigensténdiges Fenster
behandelt werden soll. Weiteres zum Formular finden
sie im Kapitel Formular.
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Formularfenster

@2 ([afreent  [e][o1] =| =
[Frm e =5 Grundage Raum Dekumente Feueridscher Mekdung Mitarbeiter Netzwerke 4 *
= = Grundiage Raum
& Douments Grundlage Raum ®
# (@ Feuerdscher [ —
w58 Meidung
101 B
w58 Mtarbstter Nummer
3 Netzwerkanschi
RREn=tlS || godenbelag | Teppich v
(58 Schiefgruppe
[ stinle Nutzung | Bdro
#[38 Technische Aniage
8 Telcfonanschitisse Apteilung | Buchhaltung
8 Tische
Fldchen | ausstattung | Personen | Meldungen | Kostenstellen | Schlielung | Beschraibung | ¢ *
Flache |24, 10 gm
Abzugsflache
DIN 277
Netto Grundflache | Nutzflache (NF) v
Nutzungsgruppe |Buroarbeit v
Grundflache |Buroraume v
¥l S| @ i Fx Suchbegriff eingeben 3 suchen
< S i

%1 Nummer

Das Formularfenster besteht aus dem Hauptformular,
und der Formulartbersicht in der linken Fensterhalfte.
Hier werden die bereits getffneten Formulare
aufgelistet, um einen schnellen Zugriff zu gewéahren.

In einem Formular werden unter der Titelleiste die
entsprechenden Themenfelder dargestellt. Je nach
Art des Feldes sind unterschiedliche Eingaben
maoglich.

Blattern im Formular

Ein Formular kann mehrere Datensatze beinhalten
(z.B. alle Heizkérper eines Raumes). Uber die

Pfeiltasten [4J E] konnen Sie zum néchsten bzw.
vorherigen Datensatz blattern. Uber die Pfeiltasten
springen Sie zum ersten oder letzten Eintrag.
Datensatz hinzufligen

Der Schalter B legt einen leeren Datensatz im

Formular an. Mit dem Schalter = kénnen Sie neu
erstellte oder geénderte Datenséatze speichern.
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Datensatz I6schen

Uber diesen Befehl X konnen Sie einen Datensatz
aus dem Formular I6schen. Bevor der Léschvorgang
durchgefihrt wird, erfolgt eine Sicherheitsabfrage.
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Dateneintrag sichern

Dieser Befehl (=l speichert einen neuen Dateneintrag
in ein Themenfeld ab oder schreibt gednderte
Eintrage zuriick.

Formularfelder

Textfelder

StandardmaRig kénnen zulassige Werte per Tastatur
eingegeben werden. Dazu klicken Sie in das Eingabe-

feld " und geben den gewiinschten Wert ein.
Auswabhlliste

Bei Feldern mit einem i Symbol kann der
gewilnschte Eintrag Uber eine Liste ausgewahlt

werden. Je nach Definition im Formulardesigner ist
hier auch eine Afreiefi Eingabe |

s

Mebennutzflache

Funktionsflache
werkehrsflache

Datumsfeld
Ein Datumsfeld stellt sich optisch wie eine

Auswahlliste dar. Wahlt man jedoch den Schalter -
stellt sich ein Kalender dar.

7.9.1839 W

September 1999

Mo Di Mi Do Fr Sa So

1
w6 JElls 9 10 11 12
37|13 14 15 16 17 18 189
33|20 21 22 23 24 25 2%
9|27 28 29 ;0

[ JHeute: 21.10.2005

Uber die Pfeiltasten konnen Sie zwischen den
Monaten wechseln. Haben Sie den gewiinschten
Monat erreicht, klicken Sie auf das gewtinschte
Datum. Dieser Wert wird dann im Datumsfeld
Ubernommen. Optional kann das Datum auch per
Tastatur eingegeben werden.
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Terminfeld

Das Terminfeld ist ein besonderes Feld. Es kann
Nachrichten zu einem definierten oder frei wahlbaren
Zeitpunkt auslosen. Die Grunddefinition findet im G-
Info ADMIN statt.

Uber das Terminfeld im Formular kénnen
Anderungen nur zu dem entsprechenden Datensatz
vorgenommen werden, die von der Grunddefinition
abweichen sollen.

Eigenschaften des Termins "JAHRESWARTUNG™ =

(% AE Qs B

Termin Detgis

Name: JAHRESWARTUNG
Standardtext: Jahreswartung Feuerigscher
Beginntam: 18112006 [E~ [] Endet am: staus: (B Aktiviert [] Nachster Termin manusl

Zeftpunkt
Intervall: | keine Auswah

Monate: |1 = [7] n enem bestmmten Tagin jedem Janr  20.11.2007 [~

[ An einem bestimmten Taginjedem Monat |0 () Vorheriger Termin

Do, 20.11.2008

Néachster Termin:
Sa, 20.11.2010

[] Aber nur an bestmmten Wochentagen
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag || Freitag Samstag Sonntag
Ubemachster Termin:

Anzahl der Erinnerungen:

@

[F] vorwamzeit in Tagen So, 20.11.2011

@) @

Abstand in Stunden:

Bemerkungen

Alle hier weiss dargestellten Felder kénnen dem
Datensatz angepasst werden. Die grauen Felder sind
Uber die Grunddefinition festgelegt. Sollten Sie
Anderungen vorgenommen haben, die Sie nicht
nachvollziehen kdnnen, besteht tber den Schalter

Zum Standard zuriicksetzen

die Mdglichkeit, alle
Werte auf die Grunddefinition zurlickzusetzen.

Auf dem ersten Register werden die zeitlichen
Einstellungen getroffen. Im Feld Name kann eine
Kurzbeschreibung abgelegt werden. Der Standardtext
enthalt eine Information, die bei der Ubermittlung der
Nachricht verwendet wird. Dieser ist als Betreffzeile
der Nachricht zu betrachten. Im Feld Beginnt am: wird
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das allgemeine Startdatum festgelegt. Soll das
Terminfeld ein festgelegtes Enddatum haben, kann
dies hier ebenfalls eingegeben werden. Mit dem
Status legen Sie fest, ob der Termin aktiviert oder
deaktiviert sein soll.

Im Abschnitt Zeitpunkt wird der Termin nun genauer
definiert.

Zeitpunkt nach Intervall.Hier wird ein Intervall
festgelegt. Dieses Intervall hat die dargestellten
Auswahlmdéglichkeiten:

Zettpunkt
Intervall: | keine Auswahl bt
Monate:
Ab wichentich
I:l i monatiich
|
Bedeutung:
Keine Auswahl: Der Termin wird durch eine
andere Einstellung bestimmt
Taglich: Es wird eine tagliche Meldung
ausgegeben
Wdchentlich: Es wird eine wdchentliche
Meldung ausgegeben
Monatlich: Es wird eine monatliche
Meldung ausgegeben
Jedes Quartal: Es wird in jedem Quartal eine
Meldung ausgegeben
Jabhrlich: Es werden jahrliche Meldungen
ausgegeben
Frei: Es kann ein freies Intervall in

Monaten zwischen 1 und 120
Monaten eingegeben werden.
Das Intervall kann im darunter
liegenden Feld eingegeben
werden:
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Zeitpunkt
Intervall: | frei bt

Monate: E5| Eﬂ

Das Intervall wird immer im Abstand zur letzten
Meldung berechnet. Haben Sie z.B. monatlich
eingestellt, erfolgt die nachste Meldung einen Monat
nach der vorherigen Meldung.

An einem bestimmten Tag in jedem Monat

[#] &n sinem bastimmten Tag in jedem Monat | 10| %ﬂ

Hier kbnnen Sie die Ausldsung auf einen bestimmten
Tag im Monat legen. Soll die Meldung z.B., am 10.
jedes Monats erfolgen, stellen Sie hier den 10. ein.

An einem bestimmten Tag in jedem Jahr
An einem bestimmten Tag in jedem Jahr 07.03.2008 |+

Hier kdnnen Sie die Auslosung auf einen bestimmten
Tag in jedem Jahr legen. Soll z.B. die Meldung am
7.8. jeden Jahres erfolgen, stellen Sie hier den 7.8.
ein. Der Jahresanteil ist dabei unwichtig. G-Info
errechnet den nachsten Tag anhand von Tag und
Monat.

Aber nur an bestimmten Wochentagen

Aber nur an bestimmten Wochentagen
[IMontzg  [¥]Dienstag [ ] Mittwoch

Hier kénnen Sie fir den Zeitpunkt eine
Einschrankung auf Wochentage festlegen. Soll die
Meldung z.B. nur am Dienstag oder Donnerstag
erfolgen, kreuzen Sie die Tage hier an.

Bei der Auslosung pruft G-Info, ob die Auslésung auf
einen dieser Wochentage féllt. Wenn nicht, wird die
Auslésung auf den néachsten Wochentag verlegt, der
in der Auswabhl festgelegt ist.

[IFretag [ ]Samstag [ ]Sonntag

Zeitpunkt
Vorwarnzeit in Tagen

[a]
E-::-m'arnze'rt in Tagen 365 [:]
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Wiinschen Sie eine Meldung vor dem eigenlichen
Beginn, kann hier die Vorwarnzeit eingestellt werden.
Der Zeitraum kann von 1 bis 365 Tagen eingestellt
werden.

Nachster Termin manuell
Aktnaert hd [] nachster Termin manued

Hier kdnnen Sie eine besondere Art des Termins
einstellen. Normalerweise rechnet G-Info nach dem
Ausldsen eines Termins den nachsten Termin
automatisch aus und schreibt ihn in das Feld.

Bei der manuellen Einstellung rechnet G-Info nicht.
Statt dessen bleibt der ausgeldste Termin im
Terminfeld stehen. Er wird rot angezeigt, um ihn als
ausgelosten Termin zu kennzeichnen. Der Anwender
bearbeitet und erledigt den Termin (oder lehnt ihn
ab). Erst ab diesem Zeitpunkt ist das Setzen eines
neuen Termins moglich.

Diese Vorgehensweise ist dann sinnvoll, wenn der
nachste Termin nicht automatisch verrechnet werden
kann. Beispiel ist eine Wartungsverwaltung, bei der
der nachste Termin davon abhangt, wann der
aktuelle Termin abgeschlossen wurde. G-Info wird
bei der Eintragung eines neuen Termins einen
Vorschlag machen. Den konkreten Termin muss aber
der Anwender setzen.

Dabei kann der Anwender auch den Fall als
abgeschlossen betrachten und keinen neuen Termin
setzen. Dann ist dasTerminfeld leer.

Erinnerungen:

(nur im G-Info ADMIN zu definieren, hier nur als
Information)

Erinnerungen: 2 %ﬂ
Abstand in Stunden: 1 Eﬂ

Im Feld Erinnerungen kdnnen Sie angeben, wieviel
Erinnerungen Sie erhalten wollen. Der einstellbare
Bereich ist von 0-64. Sie sollten diesen Wert jedoch
nicht allzu hoch einstellen, da dies evtl. der
Ubersichtlichkeit Abbruch tragt. Empfehlenswert sind
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hier bei Terminen mit einem Intervall > wochentlich
max. 3 Erinnerungen.

Abstand in Stunden:

(nur im G-Info ADMIN zu definieren, hier nur als
Information)

Definiert den Abstand der Erinnerungen in Stunden.
Der hier einstellbare Bereich reicht von 1-96 Stunden.

Zur Kontrolle lhrer Eingaben finden Sie im rechten
Bereich eine Kalkulation fir den nachsten und
Ubernachsten Termin. Anhand dieser Kalkulation
kann genau festgestellt werden, wann der Termin
voraussichtlich ausgel6st wird.

Termin Details

(nur im G-Info ADMIN zu definieren, hier nur als
Information)

Eigenschaften des Termins "JAHRESWARTUNG" =

Q ‘ 4 || ke speichem und Schieen || i &£

Deais
Empféinger fir die Benachrichtigung Fedinhatte fir die Terminbeschreibung
B Anmwenderin Empfa sintragen [ [ Feversscher =
3 Administratoren [0 x4 B
[ @ administrator [T ] cAD Objekt
71 s rynon [ 74 Datentistt |
#3 can 7eod Hersteler 2
[C] 4Bz Janreswartung
= Typ

[Z] 74 vDMA Ebene 1
[Z] 7= vDMA Ebene 2
[C] o] vDMa Ted
[7] 58 Grundiage 5 Raum (Verkniipftes Thema)
[7] 7=d aptedung
7] 2] Abzugsacne
[7] 29 anrechenbare Fiache
7] ] Beamer
[7] 74 Beschreibung
[7] 74 Bezeichnung
[7] 74 Bodenbelag
[7] 74 Bodentetagt
[T -] Decken
[ & Fipchart
[T 4 Foto

[7] 74 Fultbodenart -
) [ 3

Die Empféanger der Benachrichtigungen werden im
linken Bereich festgelegt. Sie finden hier die
Benutzergruppen und Benutzer, die in G-Info in der
Benutzerverwaltung angelegt wurden. Wéhlen Sie
eine Gruppe, werden alle Benutzer dieser Gruppe
benachrichtigt. Mdchten Sie nur einzelnen Benutzern
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eine Benachrichtigung zukommen lassen, wéahlen Sie
diese entsprechend aus.

Im rechten Bereich erfolgt die Auswahl der
Feldinhalte, die in der Terminbenachrichtigung
ausgeben werden sollen.

Zusatzlich zu den Feldern des Themensatzes kénnen
auch Felder von verknupften Themen ausgegeben
werden.

Das ist sinnvoll, wenn der Termin als Sammeltermin
arbeitet. Es sind z.B. die Feuerldscher in Gruppen
angeordnet, nach dem Termin der ndchsten Wartung.
In diesem Fall bietet sich an, die Feuerléscher mit
einem Termin in einem Terminthema zu verknupfen.
Bei einzelnen Terminen wirde fur jeden Feuerléscher
eine eigene Benachritigung herausgehen. Bein einem
Sammeltermin nur eine Benachrichtigung pro
Gruppe.

In der Nachricht muss aber stehen, welche
Feuerldscher gemeint sind, sonst ware nicht viel
gewonnen. Deshalb kénnen auch die Felder der
verknUpften Feuerldscher angegeben werden. In der
Nachricht stehen dann alle Feuerléscher mit
aufgelistet, mit den gewahlten Feldern, z.B. Name
und Standort des Feuerldschers.

Haben Sie alle Einstellungen des Termins
vorgenommen, speichern Sie diese ab und
schliessen den Vorgang ab.

ﬂ Speichermn und Schiielten

CAD-Feld

Ein CAD-Feld wird Giber die Auswahl oder das
Zeichnen eines graphischen Elementes gefillt.
StandardmaRig werden die Daten eines CAD-Feldes

in einem anderen Schriftstil dargestellt: &
Diese Felder werden tiber die Auswahlbox

CAD-Objekt auswéhlen =7 gefiillt. Sie erreichen
diese Funktion auch uber das Kontextmenu der
rechten Maustaste. Es kann aber auch ein Wert tiber
die Tastatur eingegeben werden. Ein spaterer
Abgleich mit der CAD-Zeichnung ist Uber den Befehl

Synchronisieren & Syndvorisieren maglich, Jedoch ist
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das Synchronisieren von G-Info nach CAD bei
Flachen- und Langenobjekten nicht maglich.

Dokumentenverknipfung
Dateiauswah| & Dateiauswahl starten

Uber die Dokumentenverkniipfung kénnen
Dokumente verlinkt werden.

Es erscheint der Offnen Dialog.

Suchen in: |[C3) Mitarbeiter b ]
= Mame Groke  Typ Gednderta ™
Lﬁ *me irg 3KB |IrfanView JPG File 24.01.2007
Deskiop * Frau2jpg 2KB IrfanView JPG File 24.01.2007:
*quSjpg 3KB |IrfanView JPG File 24.01.2007
/‘ * Fraud jpg 3KB |IfanView JPG File 24.01.2007 ;
! *FTBLIEJDQ 3KB IrfanView JPG Fie 24012007
Aiase * Mann1jpg 2KB IrfanView JPG File 24.01.2007 ;
*MannZJpg 3KB IrfanView JPG File 24.01.2007:
=1 *MannSJpg 3KB IfanView JPG File 24012007
:j\g *Manmhpg 3KB IrfanView JPG File 24.01.2007:
Arbeitspiatz * Mann5 jpg 3KB |IrfanView JPG File 24.01.2007
*MannSJpg 4KB IrfanView JPG File 24.01.2007 ;
| s * Mann7 jpg 2KB IrfanView JPG File 24012007
:_3 *MannBJpg 3KB |IfanView JPG File 24.01.2007 ;
Netzwerkumgebung *Mann[ﬂpg 2KB IrfanView JPG File 24.01.2007 :
* Mann10 jpg 2KB IrfanView JPG File 24.01.2007
| PP, DD hbm Fomaes 1P En s na s
<
Dateiname: m w
Dateityp: Ade Dateien (*.7) w

Hier kbnnen sowohl Objekte aus den Alias-Pfaden
gewahlt werden, die im G-Info ADMIN eingestellt
wurden als auch Objekte auf dem Arbeitsplatz und
der Netzwerkumgebung. Wenn Sie das Objekt
gefunden haben, welches verlinkt werden soll,
kénnen Sie per Doppelklick das Objekt wahlen.

Es wird dann in lhr Formular tbernommen und die
Dateiauswahl wird geschlossen.

Verknupfung anzeigen [ Verkniipfung anzeigen

Um das gewahlte Objekt anzuzeigen, klicken Sie
doppelt auf das Feld mit dem Objektinhalt. Die
zugehdorige Anwendung zu dem Dateiobjekt wird
gestartet.

Werkzeugkasten

Unter dem Formular sehen Sie einen
Werkzeugkasten mit den Formularbefehlen.

/_') &l H @\ Ejv Suchbegriff eingeben .. # suchen
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Ausgabe *~

Uber die Ausgabe kénnen verschiedene
Ausgabemaoglichkeiten gewahlt werden. So lasst sich
der Formularinhalt schnell und einfach ausgeben.

. . . o
In eine Datei exportieren Il

Uber diese Funktion kénnen Sie den Formularinhalt
nach Excel exportieren.

CAD Objekte anzeigen

Uber den Befehl CAD Objekt anzeigen kénnen Sie
sich ein zugeordnetes grafisches Objekt in der CAD-
Zeichnung anzeigen lassen. Nach dem Aufruf
wechselt G-Info automatisch zur AutoCAD-Plattform
und zoomt auf das entsprechende Zeichnungsobjekt.
Sollte AutoCAD noch nicht gestartet sein, fragt G-Info
ob es aktiviert werden soll.

Im AutoCAD schaltet G-Info folgende Dialogbox
dazu:

G-INFO CAD-Objektansicht B =

B @ Q@ [EEEEEE | W

Uber die Schalter & & & kénnen Sie die bekannten
Zoom Funktionen von AutoCAD nutzen. Wenn Sie
das Zeichenfenster von AutoCAD aktivieren, kdnnen
auch die dynamischen Zoomfunktionen von AutoCAD
genutzt werden.

Die Darstellung der verlinkten Objekte kann geéndert
werden. Es kann zwischen den Optionen komplett
blinkend, markiert blinkend, farbig blinkend und farbig
blinkend fett gewéhlt werden.

G-INFO CAD-Objektansicht

RSO

komplett binkend |+ | [l Rot

mark'iert blinkend
farbig blinkend fett
farbig blinkend

Unter Farbe kann bei den beiden Optionen farbig
blinkend und farbig blinkend fett die Farbe gewahlt
werden.
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Weiss

Mit dem @ verlassen Sie die Objektdarstellung und
Sie gelangen zum G-Info.

CAD Objekte Verlinken =i

CAD Objekt Verlinken 1¥i CAD Objekt verlinken:

Uber den Auswahlschalter kénnen Sie ein
Zeichnungsobjekt auswahlen, dass mit dem
entsprechenden Datensatz verkniipft werden soll.
Nach dem Aufruf wechselt G-Info zu AutoCAD. Dort
klicken Sie Uber die AutoCAD-Auswahlbox das
gewtlnschte CAD-Objekt an. Danach beenden Sie
den Befehl durch Klick auf die rechte Maustaste.

Attributblock E Attributblock einfligen

Mit diesem Befehl kann ein Attributblock definiert und
dann in eine CAD-Zeichnung eingefligt werden. Der
Attributblock kann aus beliebigen AutoCAD-
Zeichnungselementen und den Datenspalten des
aktuellen Formulars bestehen. Der Attributblock wird
gespeichert, so dass er auch in allen weiteren
Sitzungen zur Verfligung steht.

Nach Aufruf 6ffnet sich die dargestellte Dialogbox.
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e G-Info AttribBlock

= ? Aliase Name Erstelit am

Bl ciomen|

Projekt-Symbole

Einfligeoptionen

Skalierungsfakior
Drehwinksl in Grad (0 - 360)

Aftributblock mit Datensatz verknipfen

Attributblock erstellen
Um einen neuen Attributblock zu erstellen, wahlen
Sie E] attributblock enfugen ynd in der folgenden Dialogbox

den Schalter d .

B Neuen Attributblock erzeugen E‘

Symbolname:
|TISC" ‘ [ Erstellen ]
Attributfelder

G-Info Atribute: SymbolbAttribute:

MNAME Hersteler:

PREIS (=]

(J

Hier ist es nun moglich, einen neuen Attributblock zu
definieren. Im Feld Symbolname geben Sie eine

Bezeichnung fiir den Attributblock an. Uber
kénnen Attribute hinzugefiigt werden. Sie werden
aufgefordert, die Bezeichnung fiir das neue Attribut

einzugeben. Mit ] kann ein eingegebenes Attribut
geléscht werden. In der linken Fensterhélfte sind die
G-Info Attribute dargestellt. Diese kommen aus der
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Erstellung der Themen. Wird dort ein Themenfeld mit
einem Autocad Attribut erstellt, wird es hier

dargestellt. Mit kann ein einzeln

ausgewahltes G-Info Attribut in die Liste der Symbol-

Attribute ibernommen werden. Mit 22 werden alle G-
Info Attribute in die Liste der Symbol-Attribute
Ubernommen. Um das Symbol-Attribut zu erstellen

betatigen Sie den Schalter . Autocad wird
gestartet und das Symbol erstellt. Nach der
Erstellung kénnen Sie mit dem Speichern Schalter
das neu erstellte Symbol-Attribut abspeichern. Zum
Abspeichern schaltet G-Info nochmals nach Autocad,
wo Sie den Blockeinfigepunkt angeben missen. Nun
steht Ihnen der Attributblock fur die weitere
Verwendung zur Verfligung.

Attributblock einfligen

Um einen erstellten Attributblock in eine Zeichnung
einzufligen, gehen Sie wie folgt vor.

Wabhlen Sie den Befehl Attributblock einfligen
[l attributblock enfugen | Sie erhalten den dargestellten
Dialog.

e G-Info AttribBlock E@El

Datei

© a o x

o ™ nsase Name Erstelt am
0] Projeki-Daten
Projekt-Symbole

16.07 2008 16:59:54

4%, TISCH1.DWG_75.DWG

Einfiigeoptionen
1 Skalierungsfaktor

0 Drehwinkelin Grad (0 - 360)

Attributblock mit Datensatz verknipfen

Wabhlen Sie den einzufiigenden Attributblock aus der

Liste. Uber den Schalter k& kann der ausgewéhlte
Attributblock in die gedffnete Zeichnung eingefiigt
werden. Dazu wechselt G-Info zur CAD Anwendung,
wo Sie nach dem Einfigepunkt fur den Attributblock
gefragt werden.
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Filter s

Uber Suchen kann innerhalb des aktuellen G-Info-
Projektes nach Formulareintrdgen zu dem
ausgewahlten Thema gesucht werden. Nach Aufruf
des Befehls erscheint ein Formular, in dem Sie neben
einer Themenspalte den gewlinschten Suchbegriff
eingeben kénnen.

@ a3 1von2 DD v @anoa

3 Gurstoge faum| 58 Misbeter | (3 b (3 wortor | 3 Ok | 53 eerme Gerste | (3 sonbissnt| 3 Sen € >

Filter: Mitarbeiter e |

Fato [

Pers-Nr: | *

Allgemein |aG GmbH | BSD | Rewt |AVA |ISD | Cil | FM | PTD

Eall |

Telefon |*

Teletax |*

Mol |

Geb-Datum |*

3 Faem e "

Es kbénnen Platzhalter bei Feldern verwendet werden,
die nicht mit Filtern belegt werden sollen. Ein Ver-
wenden der Platzhalter in Verbindung mit weiteren
Zeichen ist nicht mdglich.

Wenn Sie die Felder mit den Filterwerten belegt
haben, kdnnen Sie Uber ASuche startenfiden Filter
aktivieren.

Die gefundenen Eintrage werden in der
Formularansicht dargestellt.
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@2 8|0 X |G et h]) Ell=]

Formuare 53 witarbeter @) | 53 Grundiage Raum | 53 St | 53 Metdung | (53 Fremaima | (53 Tische | (58 Dokumente | 58 ¢ »
# 3 Mtarheter (2)

88 Gunege Raum Filter: Mitarbeiter (2)

Vomame | Hermann
Name | Hofgers
Foto | <Projekt-Bilder=MitareiteriDS ' ¥

Pers-r: | 772-17

Allgemein |ag GmuH | BSD | Revit |AvA | 1SD | Civil |FM || PTD

|

E-ail

Telefon 1121

Teletax

Mobil

GebDatun v

Py |=|E ol- Suchbeorff engeben 2 Suchen

In der oberen Symbolleiste wird die Anzahl der
gefundenen Datensatze angezeigt

[tz I i gen Navigationsschaltern

kann zwischen den einzelnen gefundenen
Datensétzen navigiert werden.

Filter beenden T

Mit diesem Schalter gelangen sie von der
Filteransicht wieder auf die objektbezogene Ansicht.

Filterliste

Uber die Filterliste erreichen Sie erweiterte
Filterfunktionen. Die Filterliste kann auf verschiedene
Wege gestartet werden. So steht die Funktion einmal
tiber einen Schalter =4 auf Formularebene oder auch
tiber die Reports ¥ zur Verfiigung.

Wird die Filterliste Giber den Schalter auf dem
Formular gestartet, wird die Liste mit den aktuellen
Eintragen des Formulars aufgerufen. In der folgenden
Darstellung ist der Aufruf Gber das Formular
AKostenstellein erfolgt
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s G-Info Filter Liste - Formular Filter (Thema: Grundlage 5 Raum)
Datei Aktionen Apsicht Extras

Q@ 8 5 d -]

Hierarchiefiter = || Adresse | |

= @ wuseer | [EBeezecnnung | BBmocervesg | B3 veung |63 Fiscne] & wamar)
=3 C] 0049 Deutschiand 001 Teppich Biiro Sekretaniat 16,115536

Ly 10117 Berin
&y 123234 Verden
2 01 Geschaftsstele Ve
&5l 0Ee
@ ¥ 001 B0
% 002 Schulung
I 003 sozaral
% 004 wevorr
1 o5 we Hen
IR 008 WC Hen
1 007 we pan
I3 008 WC Dam
1 009 Putzmte
I3 010 Treppen
1 011 Besprec
% 01280
1 ot3Kache
I3 014 Fur
- Bl 01061 U
02 Wohngebsude
iy 72844 Norgersteat

=
I

G A A4997 b

< I 3

1 von 25 Datensatzen [

In der linken Fensterhalfte wird der Navigationsbaum
dargestellt. In der rechten Halfte die Liste mit den
gefilterten Eintrdgen. Wechselt man nun im
Navigationsbaum zu einem anderen Raum oder eine
Ebene hoher, wird der Inhalt der Liste entsprechend
angepasst. In der Darstellung ist ein Wechsel auf die
Ubergeordnete Ebene erfolgt.

% G-Info Filter Liste - Formular Filter (Thema: Grundlage 5 Raum)
Date Aktionen Apsicht Extras

CARERICAN] B ERNC]
Hierarchiefiter x || dresse [0049 Deutschiand-»123234 Verden-»01 Geschafissisle Verden-»00 EG |
2 ® Muster | [Peezeichnung | EBBodenbeiag | [ avteiung | Flache| [&
=5 0048 Devtschiand ore Fiesen Fur igemen 51556700,
1017 Eerin 013 Fiesen Kiiche sigemen G168
@ fly 123254 verden 012 Teppich Buro Geschaftsfirung 21869079
& [ 01 Geschafissiele Ve o1 Parkett Besprechungsraun  Algemein 2564475,
o Bl wes 010 Fiesen Treppenniaus sigemen 57676
i o 009 Fiesen Putzmiteiraum Aagamen 341862
0
® e 008 Flesen WC Damen Vorraum  Algemein 1,645813
T 002 Schury 007 Fiesen WC Damen asgemein 1660086
1T 003 sozaaral 006 Fiesen WC Herren sigemen 1480858
I3 004 we vor 005, Flesen WC HerrenVorraum  Algemein 1,465153
I3 005 WC Hen 004 Fiesen WC Vorraum Mgemein 4535534,
T 008 we Hen 003 Flesen Sozialraum Aigemein 17916275
T 007 we Dan 002 Teppicn Schuungsraum sagemein 40,400775
I 008 WC Dan e [ Teopicn [ | Sekretariat EEREEET

I3 009 Putzmatc
% 010 Treppen
I3 011 Besprec
1 012800
% 013 Kiiche
I3 ouFur

Bl 01061 |

02 Wohngebaude

iy 22824 Norgersteat

=~
|»

e ——

3 | > 16115536 [

14 von 25 Datensaizen 1114

In der Liste werden daraufhin alle Eintréage der
Kostenstelle der untergeordneten Raume dargestellt.
Die Filterliste kann nun bearbeitet werden, um
bestimmte Eintréage in der Liste zu erhalten. Sie

konnen die Filterliste tiber den Schalter =l
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speichern, so dass diese immer wieder mit derselben
Einstellung aufgerufen werden kann.

Filterliste in eine Datei exportieren |

Mit dieser Funktion kdnnen Sie die aktuelle Ansicht
der Filterliste in eine Datei exportieren. Das kann eine
Excel-Datei sein. Auch Csv, Text oder XML stehen
zur Verfugung. Dort kann sie bei Bedarf weiter
bearbeitet werden oder fiir andere Aufgaben
verwendet werden.

Filterliste bearbeiten

Um die Filterliste zu bearbeiten, wahlen Sie den
Schalter @ AFi |l terliste
Der Auswahlassistent zur Filterbearbeitung wird
gestartet, der in ahnlicher Form auch bei der
Reporterstellung und der Thematischen Karte
Verwendung findet.

Der Assistent ist in 6 Schritte unterteilt.
= BEE)

Q@ 2 d x @ B o

Hierarchiefiter Ebenenfiter Optionen

Hisrachie skl
#y acadGraph GrbH

116

poor

A acadGraph GmbH

Diese Angabe st ogtional

Gillig

Im ersten Schritt kann eine Einschréankung auf
Hierachieebene erfolgen. Die Auswabhl erfolgt per
Drag&Drop in die rechte Fensterhélfte. Wird hier
keine Auswahl getroffen, wird das komplette Projekt
berucksichtigt.

bear bei

G-Info DATA | 39

tenhi

a



G-Info Report - Formular Filter o|x|
Datsi  Bearbeiten

|2 4/ x B 2o o] \

Hierarchiefiter Ehenenfiter ‘ | | | optionen |
218 Ebenen Auswahi
() Lana
CR) o | Broo
= @ Gebiuce
i Geschoss
9 Raum
Hier kisnnen Sie die Auswahl sur
estimite Ebenen
beschrénken.

Diess Anoabe ist optional

Im 2. Schritt kann die Einschrankung auf bestimmte
Ebenen erfolgen. Auch hier erfolgt die Auswahl per
Drag&Drop.

G-Info Report - Formular Filter

Datei Bearbsiten

|ol2 ux B 2|olo|

I Hirarchiefiter | Etenerfiter | | | | Cpticnen
36 Themen Auswar]
[ Brandschutztir A | [0 Grundiags 5 Raum
’f\ Report Homzr
=1 (= Dakumerte
[ Drucker

[ externe Geréte
Bestimmen Sie sin Themafar | (7] Fabrzouy
Inren Auswah-Fiter.

(] Faivzeugkosten
|2 Fahrzeugservice

15 Fremirma
(5 Grundiage 1 Landerinfo
[ Grundiae 2 Nisderlassung
[ Grundige 3 Gebaudeinto | Werkniipfts Themen
[ Grundiage 4 Geschossinfo (] Gruntllage ¢ Geschossinfo ~
= Grundiage & (3] Grundiage &
Diese Angabe ist erforciericht | ] Grundlage 7 & Witarbeter
[ Grundiage 8 Werbrauchszéhler
[ Grundiage 9 (] Brandschutztiir | |
| nstandhatungsaufgabe (3] KST Vergabe
[ InstandhatungsmaBnahme: (] stinle
ettt | | &3 stame “
< | 3 || | @

Giitig

Der 3. Schritt dient zur Themenauswabhl. Hier ist das
Thema bereits ausgewahlt, von dessen Formular die
Filterliste aufgerufen wurde. In diesem Beispiel also
Kostenstelle Vergabe. Soll nun doch ein anderes
Thema ausgewahlt werden, kann dieses per
Drag&Drop nach rechts herlibergezogen werden. Die
verknipften Themen werden im rechten unteren
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Bereich angezeigt.

I3 G-Info Report - Formular Filter
@ 1 d xB & oo
Hierarchieter | Eheneriter | | ‘ | Optionen
08 Felder Auswahi
= & Grundlage 5 Raum Feldname Tabelle Rl
o] Kostenstelle Bezeichnung Grundiage 5 Raum
o] Mees: Themeneld Boderiselag Grundiage 5 Raum
1= sehiensystem Besshreibung Grundiase & Raum
Weandsehmuck ] piteitung Grundsge § Raum
Bestmmen e Felder, die im fen] Zyiindernummer Foto Grundage 5 Raum
Report angezeint werden sollen
Die Reirentolgs cer et Grundlage 4 Geschossi enrechenbere Flache Grundiage 5 Raum
entsprictt der horizontalen Dar- Grundege § = SchisBaruppe Grundiage & Raum
i i hitarbeiter
el 2 RepEd [291] ppzugstiache Grundiags 5 Raum | |
Verbrauchszshler
3] MaximalPersenen Grundiage § Raum
Brandschutztir
[ Beamer Grundiage & Raum
KST vergabe
Stinie 1 Zylinderart Grundiage 5 Raum
1 Netzwerksteckemutzung!  Grundiage & Raum
& stule
Meldung 4 Wetzwerkstecker! Grundiage 5 Raum
Diese Angabe ist erforderlich! Tische o] Netto Grundnzene Grundiage § Raum
P 7 gepetentt Grundage § Raum
Grundiags 1 Landerino 7 Flipchart Grundiage 5 Raum
Grundiage 2 Niederlassung 14 Netzwerkstecker2 Grundiage & Raum
(= Grundiage 3 Gebaudeirfo 1o Netzwerksteckemutzung?  Grundiage 5 Raum
~
. e o
] | 3
Gilltig

Im Schritt 4 erfolgt die Auswahl der Felder. Auch hier
werden die Felder des ausgewahlen Themas
angezeigt. Winschen Sie, einige Felder nicht
darzustellen, kdnnen diese aus der Auswahl entfernt
werden. Dazu ziehen Sie das Feld aus der Liste in
der rechten Fensterhélfte nach links und lassen es
dort fallen.

T G-Info Report - Formular Fitter

@ 2 Hd X B B0 O

Hierarchiefter | Ehenerfiter | | | Cptionen
56 Thera
Feldname Tested

Bodenbelog v [Tepricn ¥ E

Definieren Sie die
Fitterbedingun-
gen fr die einzelnen Felder

Diese Angabe st optionsl

Gitig

Im 5. Schritt kbnnen Einschréankungen auf Feldinhalte
erfolgen. Wahlen Sie das Feld aus, auf das Sie
Beschrankungen festlegen méchten. In der Mitte
haben Sie die Moglichkeit, Vergleiche zu wahlen wie
Ai st gleichi, Agr°Cerid, Akl einel
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diesem Feld wahlen Sie den Wert, den Sie als
Einschrankung verwenden wollen. Durch Betétigung

des Schalters wird die Einschrankung in die Liste
Ubernommen. Auf gleiche Weise kénnen mehrere

einschréankende Parameter in die Liste Gbernommen
werden. So lassen sich komplexe Abfragen erstellen.

G-Info Report - Formular Filter =] 53}
Q2 JdX B3 0
| Herarchieiter | Epenermter | | | ‘ Cptionen
616 Felder Sortizrung
Feldneme Tebell Al | Fecname Tabele
Too] ke
AN Feport o] Abteiung Grundiage & Raum
= & 29 shzugsfiache Grundiage 5 Raum
anvechenhare Fliche  Grundiage § Raum
[+ Beamer Grundiage § Raum
Bestinmen Sie de Beschrebung Grundiage 5 Raum
Sortierreihenfolge der Felder
Bezeichnung Grundiage 5 Raum
Bodenbelag Grundiage 5 Raum
[ Fiipchart Grundiage § Raum |
Foto Grundiage § Raum
[ gepatchtt Grundiage § Raum
[ gepatchtz Grundiage § Raum
[ gepaterts Grundiage § Raum
[ gepatcrts Grundiage § Raum
Diese Angabe ist optional [ gepatcrs Grundiage 5 Raum
[ pepatchts Grundiage § Raum
T GIaKs Grundiage 5 Raum
Terd Grunetische Grundiage § Raum
Grundiage § Raum
Pt £ P |
| B3
Gikig gesndert

Im 6. Schritt kbnnen Sortierungen erfolgen, um die
Liste nach besonderen Kriterien tibersichtlicher zu
gestalten. Haben Sie alle Punkte erfo‘lﬁreich gewabhlt,

kann die Auswahl Uiber den Schalter

werden.

gespeichert

Der eingestellte Filter kann, wie oben erwéahnt, tber
Reports aufgerufen werden.

T G-Info Reports - [B]%]

i Miarbeiter

EIEIEEE A @ = E]
2 @ Reports

i sussstattung t

& Fahrzeuge Mame Formular Fiter

o Fiter

o Flachen  report voriage Liste:

i Gebaude

i Meldungen aedndernt am 200701 22 2006108

wedndert von Aaministrator
& Schiiissel
Teshtische Ausstatiung
® " erstelt am 20070141 11:24:59
= [ Eigene Fiter

geéindert von Administrator

Formutar Fiter
Report Modus Eigene Fiter
System Report

Giiig
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Unter A Eene Filteriisteht der zuletzt eingestellte
Formular Filter zur Verfigung. Um diesen aufzurufen,

wahlen Sie den Schalter —“'r.
Filterliste speichern

Mdchten Sie eineFilterliste fiir eine spatere
Verwendung sichern, kdnnen Sie dies auf folgendem
Wege durchfihren.

Rufen Sie Reports i auf.
T —— T

9 a a- &

& @ Reports Gruppe Reports:
i fussstattung i pussstatung 1
o Fatrzeuge W Fahzeuge 1
i Fiter i Fiter 1
i Fiachen e Flachen 3
o Geviude i Gebsuds 4
o Medungen # Melungen 1
i i witarheiter 1
o sohlissel i schisssl 3
I Technsche Jussctng i Technische Ausstattung 5
S e Fiter A Eigene Fiter 1

10 Gruppen

Erstellen Sie dort eine neue Gruppe, in der Sie Ihre
Filter speichern mochten.

Dazu wahlen Sie den Schalter Neue Gruppe .

G-Info Reports
Report  Bearbeiten Ansicht  Extras  Start

- ¥ -

Vergeben Sie einen freien Namen fiir lhre Gruppe,
beispielsweise Filterlisten.

Wechseln Sie nun zu dem letzten Formular Filter.
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Report Bearbeiten Ansicht Extras  Start
o2 |s||o-wu|u|x &l a|d al =|:
= i Reports
[ aﬂ’ Aussstatiung +
@ Fahrzeuge Narme Farmular Fiter
----- i Fiterlisten
- Flachen A report vorlage Liste
wE Gebiude
w1 Meldungen geandert am 2007.00 24 10:28:23
i Mitarbeter gesndert von Adminigtrator
[ ﬂ Schilizsel
[ ﬂ’ Technizche Ausstattung
erstelt am 200701 .24 10:27:658
E}Lﬂ, Eigene Fiter
gedndert von Adrniniztrator
----- Formular Fitter
Report Modus Eigene Fitter

Wahlen Sie nun Uiber das Kontextmeni der rechten
Iylaustaste auf dem vorhandenen Formular Filter
Aopierenii

E\\ |_ﬂ’ Eigene Filter -
- &

] Meu 4
[F Bearbeiten

Report Gberprifen
J Report bearbeiten
a Report ausflibren

A Filker Lists

In der nun folgenden Dialogbox werden Sie
aufgefordert, den Namen fur den Report anzugeben.

Report kopieren

Meuer Mame

|F|aum mit Teppichbodenbelag |

| ok || Abbrechen |

Verwenden Sie einen Namen, der den Inhalt lhres
Reports naher beschreibt. Bestatigen Sie den Namen

mie 0K ]
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Der neu erstellte Eintrag wird in der Liste unter
Eigene Filter abgelegt.
Q@ 2 = 0-&
= #3 PReports
w05 Buzsstattung
+ % Fahrzeuge
{4 Fitterlisten
+- i Fléchen
w08 Gebiude
- 55 Meldungen
05 Mitarbeter
- i Schlissel
- §8 Technische Ausstatung
= ¥ Eigene Fitker
Farmular Fiter
Raum mit Teppichbodenbelag

Schieben Sie nun den soeben kopierten Filter in Ihre
Filtergruppe per Drag&Drop.

=l i3 Reports
+- i Aussstattung
Fahrzeuge
Fitterlisten
Raum mit Teppichbodenkbelag
Flachen
Gebiude

heldungen
Mitarbefter

O R R RE

Schitesel

+- §5 Technizche Ausstatiung
= . Eigere Fiter

Formular Filter

Damit steht Ihnen der Filter immer zur Verfigung.
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Massenénderung

Uber die Filterliste erhalten Sie die Mdglichkeit,
Massenanderungen durchzufiihren. Mit
Massenénderungen kdnnen mehrere Objekte auf
einmal geéndert werden. Soll Beispielsweise der
Bodenbelag bei zwei Blros geéndert werden, gehen
Sie wie folgt vor: Stellen Sie die Filterliste
entsprechend ein, oder rufen Sie einen passenden
voreingestellten Filter auf. Rufen Sie die Filterliste
Uber Reports auf. Markieren Sie die zu andernden
R&aume mit gedriickter GroRRschreibtaste.

i

]

B =K b

Hierarchisfiter x

ton[o083 Dt 45362 Ve o0t sttt 09 063

= ) scanGraph GubH

E3Bezsichnung | B8 Bodenbelag « [ BB Beschiebung | Ableiung Foto | B anvechenbare Fliche [ €
= ) o0es Deutschiand [ Tepricn Fur Bigemein 7 aaeara
10117 Berlin 10 Teppich Bure Vertrizh N
20844 Norderstedt 108 Teppich Kartor 1762687
44227 Dortmund 102 Teppich Buro Ertwickiung 56662909 4
© B sz veen 101 Teppich Biiro Adminsiration Y
& o T " Tegpich Flur 7436674
110 Teppich Bira 48513452
S mes 0 Teppich Bur 241008
5 01 061
-5 02062
= 013063
@M 02 ichnaskéude
@ 03 vichnheim
50374 Erftstait
51289 Darmstact
50805 Winchen
93035 Wemar - Legefeld
| 3
72613962

& Datensitze

Mit der rechten Maustaste erreichen Sie Uber das
Kontextmenu die Massenanderung.

Daten ‘c-c-ds Deutschiand->123234 Verden->01 Geschafisstelle Verden-»00 EG

EJBeecichnung | B3 Bodenbelag | Ableiung [RFID B [ B8 arvechenbare Fliche|
014 Fliesen Aligemein Flur 51,666708
013 Fliesen Aligemein Kiiche 6613683
012 Estrich Geschafisfiihrung Biiro 21,869079
o1 Parkett Aigemein Besprechungsraum 25,84476
010 Fliesen Adgemein Treppenhaus 7678
009 Fliesen Aligemein ‘VE00401000693E0DE Putzmittelraum 3,841662
008 Fliesen Aligemein WC Damen Vorraum 1,645813
007 Fliesen Aligemein WC Damen 1,660096
006 Fliesen Augemein WC Herren 1,480558
005 Fliesen Augemein WC Herren Vorraum 1,466153

Fliesen Allgemein n
o AR m— Py
oo1 Bt Biiro 16,116836
000 . Archny
T2+ Suchen im Heuptformuier
Anzeige in CAD
Lange Feldnamen
alle auswahlen
Alle abnahlen

46

G-Info DATA




® - [B]x]]

Feldwerte bearbeiten

Feld:

Grundlage 5 Raurn.Bodenbelag w

Meuer Wert:

Teppich w
[ ok ][ Abbuch |

Nun lassen sich fur die markierten Raume der
Bodenbelag oder auch andere Felder andern.

Lange Feldnamen

Der Schalter Lange Feldnamen ermdglicht die
Darstellung der Spaltentberschriften mit den
vollstdndigen Tabellennamen. Dies ist meist nur zur
Fehlersuche empfehlenswert. Im Standard ist dese
Option deaktiviert, so dass nur die kurzen
Spaltennamen angezeigt werden.

Menu Formular

Formular Speichern = Speichen  Strg+s

Speichert alle getatigten Anderungen am aktuellen
Formular.

Alles speichern

Speichert alle getatigten Anderungen an allen
gedffneten Formularen.

SchlieRen X Schliefen

Um ein Formular aus dieser Ubersicht zu entfernen,
driicken Sie diesen Schalter. Hiermit wird nicht das
Formular selbst geldscht, sondern nur aus der
Ubersicht entfernt und damit geschlossen.

Alle Formulare schlielRen

Um alle Formulare aus der Ubersicht zu entfernen
und zu schlieRen, nutzen Sie diese Funktion.

Beenden Eﬂ Beenden

G-Info DATA
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Schlief3t das Formularfenster, entfernt aber nicht die
Formulare aus der Ubersicht.

Menil Bearbeiten

Formulare neu laden Z] Formular neuladen  F5

Mit diesem Befehl lassen sich alle Eintrage aus der
Datenbank aktualisieren und die Baumstruktur wird

neu aufgebaut. Auch tber das Symbol E maoglich.

Meni Ansicht

Formularansicht =2 Formularansicht

Tabellenansicht =5] Tabellenansicht

Mit diesen Schaltern schalten Sie zwischen der
Formular- und der Tabellenansicht um. Die Modi
kénnen auch per Tastatur gewechselt werden. Fir
die Formularansicht [STR+N] und far die
Tabellenansicht [STRG+T]. Beim Aufruf eines
Formulars ist die Formularansicht voreingestellt. Nur
in dieser Ansicht kdnnen Daten eingegeben bzw.
editiert werden. Die Tabellenansicht dient nur zur
Datenanzeige:

Heizung |

| reite (mim |Heizksrperart | e gnm) |Kostenstete |Leistung gaa |
M1300 Readistor 480 oz 1500
1300 Plattenneizkarper 180 Koz 1500
650 ianvektor 210 Koz 1250

In der Verknupfungsansicht kénnen Sie die
verknupften Themen einander zuordnen.

Die Moglichkeiten der Themenverknipfungen sind
sehr umfangreich. In dem nun aufgefihrten Beispiel
wird eine VerknlUpfung zwischen den Mitarbeitern und
den Schlisselnummern vorgenommen.

Dazu ist das Formular Mitarbeiter gedffnet worden.
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@2 F o x @ (1) Jevnzs— [o][o1] E]

Formuiare 3 witarbeter @) | 3 Grundlage Raum | 3 Stible | (3 Meldung | 3 Fremdfima | (i3 Tische | [ Dokumerte || 2 1€
= or )
5 Mitarbeiter (2) &)
Vormame | Herman 7
Name | Holgers
Foto |<Projekt-Bilder-MitarbeiterD3 ' i
Pers-r: | 172-11 ;

Allgemein |aG GmbH | BSD | Revit | AvA 15D | civil | Fm | PTD

E-Mail

Telefon 1121

Teletax

Mokl

Geb.-Datum v

PV 2@ PR Pprvwmp—

In der linken Fensterhélfte finden Sie die Darstellung
des aktuellen Formulars und darunter das verknUpfte
Thema. Sollte das verknipfte Thema nicht angezeigt
werden, klicken Sie auf das # vor Mitarbeiter.

Im eigentlichen Formularfenster finden Sie neben
dem Register Mitarbeiter ein Register mit der
bezeichneten Verknlpfung, hier Schliissel. Aktivieren
Sie dieses Register.

In der Symbolleiste Giber dem Formular ist ein Symbol
aktiv geworden =

Mit diesem Schalter aktivieren Sie den Modus, in dem
Verknupfungen bearbeitet werden kénnen. Nach der
Aktivierung werden alle Eintrdge zum verknipften
Thema angezeigt. Bereits verknlpfte Objekte werden
oben in der Liste angezeigt.
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@[a[@[[aulxa = Dlpi|[#[#][s

Formuiare.

siaius |SchitisselnummeBeschiitung _|ausgegeben [ausgegeben am |verioren [verioren gemeldet am [defekt

0 HS1001 Haupischiussel |ja nein nein
0 |A1001 Avchiv i 23082007 |nein nein
% |At002 Avchiv i 23082007 nein nein
40 At003 Avchiv ia 23082007 nein nein
651001 Generalschlisss! ja 23082007  nein nein
651002 Generalschlissel ja 23082007  nein nein
i 651003 Generalschlissel ja 23082007  nein nein
i HS1002 Hauptschlissel  ja nein nein
i HS1003 Hauptschiussel  ja nein nein
i HS1004 Hauptschiussel  ja nein nein
i HS1005 Hauptschiussel  ja nein nein
i HS1008 Hauptschiussel  ja nein nein
i HS1007 Hauptschiussel  ja nein nein
& Hst008 Haupischiussel  nein nein nein
& HS1009 Haupischiussel nein nein nein
4 Hst010 Haupischiussel  ja nein nein
0 Hston Haupischiussel  ja nein nein
0 HS1012 Haupischiissel  ja nein nein
e HS1013 Hauplschlissel  ja nein nein
i HS1014 Hauptschlissel  ja nein nein
i HS1015 Hauptschlissel  ja nein nein
i HS1018 Hauptschlissel  ja nein nein
e HS1017 Hauptschiussel  ja nein nein
v HS1018 Hauptschiussel  ja nein nein
yel =R | Fx | B || Suchoeor eingeben 4 Suchen

Markieren Sie nun den Eintrag, den Sie mit dem
Basisthema verknipfen méchten. Um eine
Verknipfung hinzuzufligen, betatigen Sie nun den

Schalter # aus der Symbolleiste Uber dem
Formularfenster. Die Verknupfung ist erkennbar an
dem geanderten Symbol in der Liste.

Wenn die Auswahl beendet ist, kbnnen Sie nun zur
Tabellenansicht wechseln. Hier werden nun nur die
verknlUpften Elemente angezeigt. In dem Beispiel sind
nun der Person 1 zwei Schlissel zugeordnet worden.

Q| H 1 von1 @ FaiN=IE =
Formuare (8 Fremdfirma | z8 Tische | (78 Dokumerte | 58 PC| 521 Wonitor | 55 Drucker | = exten € *
2 Mtarbeiter (2) .
3 orucer SchlUssel
externe Gerdte
@ gE Fahrzeuy
= Grundiage Raum
(2 Monitor
& Pc
58 Sehlissel
-8 Grundiags Raum

2|

ausgegeben |verloren |defekt |Schiiisseinummer |am [am Beschrifiung

IR Er

Sollten Sie die Formularansicht bevorzugen, kdnnen
Sie diese ebenfalls einschalten. In der unteren Leiste
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wird Ihnen in beiden Fallen die Gesamtzahl der
verknipften Datenséatze angezeigt.

Mit #¢ kénnen Sie Verknipfungen wieder léschen.

Filteransicht 4 Fiteransicht F3

Uber Suchen kann innerhalb des aktuellen G-Info-
Projektes nach Formulareintrdgen zu dem ausge-

wahlten Thema gesucht werden. Nach Aufruf des

Befehls erscheint ein Formular, in dem Sie neben

einer Themenspalte den gewinschten Suchbegriff
eingeben kénnen.

B Formular: Heizung EEx

Formular - Bearbeiten  Ansicht  Extras  Hife

2@ % || @ | & ||[eremoienmeen
Fommare Feizung

= enundage Raun

3 hemns Suche: Heizung -~

Heizkirperart |Platenheizkerper | v | Hicnummer [+
Leistung () v| Kostenstelle v
Hehe (mim) v Brete (mm) v

Wartungsvertrag |

Suche starten 5 Formulsransicht i€

Es kbénnen Platzhalter bei Feldern verwendet werden,
die nicht mit Filtern belegt werden sollen. Ein
Verwenden der Platzhalter in Verbindung mit weiteren
Zeichen ist nicht mdglich.

Wenn Sie die Felder mit den Filterwerten belegt haben,
kénnen Sie Uber Suche starten den Filter aktivieren.

Die gefundenen Eintrage werden in der Formular-
ansicht dargestellt.
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BefehlslUbersicht

B Formular: Heizung EEX

Formulr Bearbeiten Ansicht Extras  Hife

Al d | X || @ | @ ||[serbeattangeben

Formuiare Heizung

= Grundage Raum . re
8 Helzng Heizung ia
Leistung (W) | 1500 V| Mostenstelle K02 v
Héhe (mm) | 480 v Breite (mm) 1300 v
Wartungsvertrag
[avrwero rua
Mjwerten Senieit
< >

5 Aoy [WEHes  BEE

E]E]1 won 22 E]E]E]E]

In der unteren Symbolleiste wird die Anzahl der
gefundenen Datenséatze angezeigt. Mit den
Navigationsschaltern kann zwischen den einzelnen
gefundenen Datenséatzen navigiert werden. Um eine
Ubersicht in Listenform zu erhalten, kénnen Sie Uber
=~ die tabellarische Ansicht wahlen. Um wieder
zuriick zu gelangen, betéatigen Sie T,

B Formular: Heizung EEx

Formur Bearbeiten Ansicht Extras  Hife

A |3 X | @ @ ||swchbesitdngeben

Formuere Heizung
ST [ re
5 Heizung elzung =]

et (am) [peperat [t tar) [ieserstete Lo
MH1300 Plattenheizkirper 480 K02
iE:: Plattenhelzkdrper 480 K2
amo Plttenheizkérper 420 K2
|ramo Pltterheizkérper 420 Kot
|ram Pltteneizkérper 480 Kot
|raoo Plttenneizkérper 450 Kot
WiES Plttenneizkérper 450 Kot
_|ra00 Flattenheizkdrper 480 Kot
IEE] Platienheizkérper 480 K5
|ramo Pltterheizkérper 420 Kas
|ram Plttenheizkérper 480 Kos
|raoo Plttenneizkérper 450 Kot
WiE Plttenneizkérper 330 Ko
v
< >

R R DA C e

Menu ?
Hilfe @ Hifs

Hiermit wird die G-Info Online Hilfe gestartet.

Uber das Pull-Down Menii und den Werkzeugkasten
lassen sich alle G-Info DATA Basisfunktionen
aufrufen. Eine Ubersicht dieser Funktionen befindet
sich in folgender Tabelle:
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Information zur benutzten

Pul-Down Befehl Symbol | Kurzbeschreibung
Meni [Tastatur]
Datei Projekte B Wechselt zum
Projektnavigator
Aktuali- ﬂ Aktualisiert alle Eintrage aus
sieren [F5] der DB
Beenden @ Beendet G-Info
[ALT+F4]
Bearbeiten Neu J Erstellt neue Ebenen-
[UMSCH+ Eintréage
STR+N]
Aus- ¥ Schneidet die aktuelle
schneiden Ebene aus
[UMSCH+
STR+X]
Kopieren 23 Kopiert die markierte Ebene
[UMSCH+
STR+C]
Einfligen :&l Figt eine Ebene aus der
[UMSCH+ Zwischenablage ein.
STR+V]
Léschen X Léscht den markierten
STR+X Eintra
g
Eigen- Bez. & Beschr. einer Ebene
schaften andern
[F2]
Module | Synchroni- :Ei Automatischer Abgleich der
sieren o Anderungen zwischen G-Info
und der CAD-Plattform
Thema- _e_ Graphische Objekte nach
tische Dateneintrag thematisch
Karten ausgestalten
Termine Wb Wechselt zur Terminanzeige
CAD-Shot . Halbautomatische
= Ubername der CAD Daten
nach G-Info
Reports | Berichte erstellen und
abfragen
CAD- Ein CAD-Objekt kann nach
Abfrage : zugehorigen G-Info
E Informationen abgefragt
werden
AutoCAD :GF AutoCAD / Revit kann
\Verbindung dariiber gestarted werden,
ol
5]

ARX Schnittstelle werden
angezeigt
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DB -> CAD % Onlineverbindung von der
aktivieren DB zur CAD wird aktiviert
CAD -> DB [+ Onlineverbindung von CAD
aktivieren zur DB wird aktiviert
Anwen- CAD Startet das CAD Programm,
dung ) Autocad oder Revit
G-Info -~ Startet den G-Info ADMIN
ADMIN
Optionen | Formular %\ Bindet das Formularfenster
andocken in die G-Info DATA
Oberflache ein
Einstel- @ Textstil und Farben der
lungen Formulare einstellen;
AutoCAD und Viewer
konfigurieren
Benutzer- $ Benutzerrechte und
einstellungen Gruppen festlegen
Lizenz- Angaben zum
einstellung Lizenzverhalten
/Lizenzserver
? Hilfe i@ Verbindung zur Onlinehilfe
Info Versionsinformationen
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Menu Datei

Projekte = Froeke

Im Pull-Down-Meni Datei sind Funktionen zu finden,

die der Dateisteuerung dienen.

Hierlber kdnnen Sie das Projekt auswahlen, in dem
Sie arbeiten mdéchten. Durch Doppelklick auf das

Projekt kann das Projekt aktiv geschaltet werden. Sie

erkennen das aktive Projekt an dem roten
Datenbanksymbol =N

Datei Bearbeiten Extern Optionen
Q@ 8 E% |0 x Y=
a2 j‘ Projekie Eigenschaften | patenbank Erweitert Mobile
BB Cadshot

Muster
B Test Muster

Bezeichnung

Beschreibung

Muster

s G-Info Projekte EEX

| Aktves Projekt: Muster Lokal

Ic.a

Aktualisieren & akkuslisieren F5

Mit Aktualisieren lassen sich alle Eintrage aus der
Datenbank aktualisieren.

Hinter dem Register Datenbank finden Sie
Informationen, mit welcher Datenbankbasis Sie in
dem Projekt arbeiten. Sollten externe
Datenbankverbindungen genutzt werden, werden
diese hier ebenso angezeigt.

G-Info DATA
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e G-Info Projekte
Datei Bearbeiten Extern Optionen

Q@ 1B =& 1 x H | D
2 ® Proekte Eigenschafien| Datenbank |  Erweitert Mobie
B Cadshot
Dalenbank Verbindung
Muster

B Test ‘Draue |

Externe Datenbank Verbindungen

test

Lokal B

Aktives Projekt. Muster

Unter dem Register Erweitert finden Sie
Informationen Uber die Datenbankversion und den
Projektschliissel. Dieser wird bei Einsatz einer
Fachschale bendtigt, um diese frei schalten zu
kénnen.

% G-Info Projekte EEX

Dstel Bearbeiten Extern Optionen

9 4 =5 Q0 x g % B
= 1® Proeide Eigenschafen | Datenbank | Erwetert Mobie
B Cadshot
Projekt Schilissel
Muster
& Test |te264rFiF-cr81-2462cFR2 TD1ECAZDATOR |
Projekt Typ
|G-\MD Projekt
Datenbank Version Projekt Sprache
8.0.00 Deutsch

Temminverwattung

[ okate verwattung |

Loket B

Adives Projekt: Muster

Das Register Mobile ist sichtbar, wenn G-Info fur die
mobile Datenerfassung freigeschaltet ist. Hier kann
ein Projekt aktiviert werden. Alle ausgegebenen
Datenpakete sind hier aufgelistet.

56

G-Info DATA



8 G-Info Projekte

Datei Bearbeiten Extem  Optionen
© 1 5% 0 x RIS
= ® Projekde Datenbank Erwertert Mobie
B Cadshot G-Info Mobile
= W Muster
8 Test
Status | Name Erstelt von Ersteltam | Exportname
< >
| Aiciives Projekt: Muster Lokal S

SchlieRen @ schiefen

Uberden Bef eht MAPahndii 6vCe r |

die G-Info Projektauswabhl.

Einstellungen B Enstslungen

Unter dem Men¢ei ptArhfda g e ADphigen@n i

oder direkt Gber das Symbol E' haben Sie die
Mdglichkeit zwischen dem lokalen Datenpfad und
dem Netzwerkpfad zu wechseln.

™ G-Info Projektverzeichnis 3
Projektverzeichnisse
-
@ Benutze lokales Verzeichnis
C:\Users\Pubiic\Documents\G-Info 9 D
() Benutze Netzwerk Verzeichnis
C:\Users\Pubic\Documents\G-Info D
[ 0K ] ’ Abbrechen
\ J

.
i

Der Wechsel wird mit den Symbolen == fiir den

Netzwerkpfad und = fur den lokalen Pfad
dargestellt. Einstellbar im G-Info ADMIN.

assen

G-Info DATA
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AktuallSleren £ akkoalisieren FS

Mit Aktualisieren lassen sich alle Eintrage aus der
Datenbank aktualisieren und die Baumstruktur wird

neu aufgebaut. Auch mdglich tber A, [F5] oder das
Kontextmenu der rechten Maustaste.

Beenden @ sesnden

'ber den Be® BlendedfiDateailmssen Si

I
den G-Info DATA. Auch mdglich Uber © oder
[ALT+F4].

Menu Bearbeiten

Neu - heu

Hiertber ist es moglich, einen neuen Eintrag im
Baum zu erstellen, auch zu erreichen Uiber das

Symbol 1 oder per Tastatur [UMSCH+STR+N]. Der
neue Eintrag wird unter dem aktuell markierten
Eintrag erstellt. Wenn Sie Uber das Kontextmenu den
Eintrag ANeufiwahlen, wird die aktuelle Ebene im
Baum ausgelesen und der neue Eintrag unterhalb der
aktuell gewahlten Ebene erstellt, im Bild am Beispiel
eines neu zu erstellenden Raums.
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3 Neuer Eintrag E|

& FRaum

Bgenschaften

Bezeichnung I:‘ Stellenanzahl
015 a
Bezchreibung

ﬁbstellmum| W
Anzahl

-

[ ok ][ asbren |

Im Feld Bezeichnung kann ein frei definierbarer Wert
eingegeben werden, auch alphanumerische Werte.
Hier wurde die Raumnummer verwendet.

Uber das Feld Stellenanzahl konnen Sie eine vor-
gegebene feste Stellenanzahl definieren. Fehlende
Stellen werden dann mit Nullen aufgefuillt.

Im Feld Beschreibung kann ebenfalls ein frei
definierbarer Wert eingegeben werden. In dem
Beispiel der Raumname.

Uber Anzahl kénnen Sie die Gesamtanzahl der zu
erstellenden Eintrage angeben. Dies kann hilfreich
sein, wenn mehrere Rdume mit der selben
Beschreibung erstellt werden sollen. Es werden dann
automatisiert die entsprechenden Eintrége erstellt.
Wenn das Feld Bezeichnung mit einem numerischen
Wert angegeben wird, werden die Nummern
automatisch hochgezéhlt. Ein Beispiel dafir sehen
Sie in folgender Darstellung:

= 01 Rethaus

— &% 00 Erdgeschoss

nermeldeamt

& 010 Bira
&= 011 Blro
& 012 Biiro
@ 013 Bira
&= 014 Blro
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Ausschneiden & Ausschneiden

Mit Ausschneiden ist es moglich, Eintrage aus dem
Baum auszuschneiden. Markieren Sie dazu die
auszuschneidende Ebene und wéahlen nun den
Befehl Ausschneiden entweder Gber das Mend, tber
das Kontextmenii der rechten Maustaste, tUiber das

Symbol # oder per Tastatur [UMSCH+STR+X]. Das
ausgeschnittene Objekt wird aus dem Baum gel6scht.
Alle Angaben unter der ausgeschnittenen Ebene
werden in der G-Info Zwischenablage gespeichert.
Uber den Einfiigen Befehl kann die Ebene an einer
anderen Stelle im Baum wieder eingefligt werden. Es
muss sich dabei jedoch um eine gleichwertige Ebene
handeln. Ein Raum kann beispielsweise nicht auf der
Ebene Geschoss wieder eingefiigt werden.

Kopieren =3 kopisren

Uber Kopieren ist es moglich, Eintrage aus dem
Baum in die G-Info Zwischenablage zu kopieren und
an einer anderen Stelle wieder einzufugen.

Markieren Sie dazu die zu kopierende Ebene und
wahlen nun den Befehl Kopieren entweder Giber das
Mend, Uber das Kontextmenl der rechten Maustaste,

Uiber das Symbol =2 oder per Tastatur
[UMSCH+STR+C]. Das kopierte Objekt wird in
diesem Fall nicht aus dem Baum geldscht. Alle
Angaben unter der kopierten Ebene werden in der G-
Info Zwischenablage gespeichert. Uber den Einfiigen
Befehl kann die Ebene an einer anderen Stelle im
Baum wieder eingefligt werden. Es muss sich dabei
jedoch um eine gleichwertige Ebene handeln. Ein
Raum kann beispielsweise nicht auf der Ebene
Geschoss wieder eingefligt werden.

Einfiigen & Einfugen

Den Befehl Einfligen verwenden Sie, um
ausgeschnittene oder kopierte Ebenen aus der G-Info
Zwischenablage an einer bestimmten Position im
Baum wieder einzufiigen. Auch hier ist zu beachten,
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dass es sich um eine gleichwertige Ebene handelt,
aus der der Eintrag urspriinglich stammt. Markieren
Sie zum Einfligen die Ebene, unter der das
ausgeschnittene oder kopierte Objekt wieder
eingefligt werden soll. Wahlen Sie nun den Befehl
Ainfiigenfientweder Uber das Menii, Uiber das
Kontextmenu der rechten Maustaste, Uber das

Symbol 2 oder per Tastatur [UMSCH+STR+V].
Loschen < Lischen

Mit Léschen wird eine Ebene und deren Unter-
ebenen, wenn vorhanden, aus dem Baum geléscht.
Alle darin befindlichen Daten werden ebenfalls
geldscht. Markieren Sie zum Léschen die Ebene, die
Sie l[6schen mdchten und wahlen Sie den Befehl

A 6schenfientweder iber das Ment, tiber das
Kontextmenu der rechten Maustaste, Uber das

Symbol X oder per Tastatur [STR+ENTF].

Da es sich hierbei um einen nicht umkehrbaren
Prozess handelt, erhalten Sie eine
Sicherheitsabfrage, ob Sie den Eintrag wirklich
I6schen mochten.

Bestatigung

9P Eirtrag '014 Blro' wirklich lGschen®?

I Ja l ’ Mein ] [ Abhrechen l

Mit werden die Ebene und die Unterebenen,

wenn vorhanden, endgiiltig geléscht.

Suchen 3 Suchen

Die Suchfuktion hilft ihnen bei dem Auffinden von
Eintrégen in der Strukturiibersicht.
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Die Suche in den Ebenen

i G-Info Suche El
Suchen Globale Suche | Benutzerfiter
Suchen nach Verdes b
Suchen in j‘ Alle Ebenen v

Richtung Optionen
(&) Vorwdrs Formuiar &finen
() Riickwdrts [[] Nur ganzes Wort suchen

|:| GroR-/Kleinschreibung

Die Suche wird in den Feldern Bezeichnung
Beschreibung durchgeftihrt.

Mit dieser Einstellung suchen Sie beispielsweise

nach ei nemwerdenintirnagdeh | ber si

eines entsprechenden Eintrags das Formular.

cht .

Uber die Einstellung ARichtungh

fest, ob G-Info beim Klick auf den Button Suchen den
nachsten passenden Eintrag oder den vorigen
passenden Eintrag sucht.

Mit der Einstellung Affoor mul ar ©f

zeigt G-Info den gefundenen Eintrag im Formular als
ganzen Satz an.

Die Einstellung ANufindegramz e s

Eintrage, bei denen der Text komplett gleich ist. Ohne
diese Einstellung werden auch Eintrage gefunden,
die den Suchtext enthalten.

Die EinsteKIl e@ngs &Gfindeigbru n g i
Eintrage, bei denen die Schreibweise gleich ist. Damit
lassen sich falsch geschriebene Texte finden.
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Die globale Suche

8 G-Info Suche ﬁ

Suchen Globale Suche | Benutzerfiter

Suchen nach 23
Optionen
D Nur ganzes Wort suchen |:| GroR-/Kleinschreibung
Feldarten Themen:
(Alle) (e} [] Fahrzeugkosten [] Grundiage &
] paTum [] Bedenbelag [] Fahrzeugsenvice [] Grundiage 7
[ bousLE [ Brandschutztiir [ Feuengscher [ Grundiage &
[] INTEGER [ oinz7e [ Fremdfirma [ Grundiage &
[ JANEIN [ o277 [ Grundiage 1 Landerinfa [ Instandnattun,
] TExT [] Dokumente [[] Grundiage 2 Niederiassung [ ] Instandhattun,
[] Drucker [] Grundiage 3 Gebaudeinfo [ ] Instandhattun,
[ externe Gerate [[] Grundiage 4 Geschossinfo [ ] KST Stammds|
[] Fahrzeug [] Grundiage 5 Raum [1 kST vergabe
4 b

Die globale Suche ist eine Volltextsuche. Sie sucht
nicht nur im Baum, sondern in allen Themen in allen
Feldern ausser den Systemfeldern.

I'm Feld ASuchen nachifA k©°n

Text eingeben. Hi er wird
gesucht. Sie kdnnen die Suche mit Platzhaltern
vereinfachen. Wenn Sie ei

Begriff setzen, wird nach allen Texten gesucht, die
mit AbrandschutzfA enden.
unwichtig. So wird A*br a
AAl |l gemeiner Brandschut z
ABesti mmungen Brandschut z

Setzen Sie das Sternchen hinter den Suchtext, findet

G-Info alle Texte,diemi t Abr andschut zi

weitere Text ist dann unwichtig.

Sie kénnen auch in anderen Feldern als Texten
suchen. Hier ist allerdings kein Platzhalter gultig.

Datum: Ein beliebiger Datumseintrag. Sie kénnen ein
Datum, eine Uhrzeit oder zusammengesetzt Datum
und Uhrzeit angeben. G-Info findet einen
Uhrzeitsuchwert auch in Eintragen, die aus Datum
und Uhrzeit bestehen. Sie kdnnen also nach Teilen
dieser Eintrage suchen. Die Schreibweise richtet sich
nach der Landeseinstellung auf Ihrem Rechner.

Double: Ein beliebiger numerischer Wert. Er wird in
der Landeseinstellung erwartet. In Deutschland
normalerweise mit Dezimalkomma.
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Integer: Ein beliebiger numerischer Wert ohne
Nachkommastellen.

Ja/Nein: Ein beliebiger Wahrheitswert. Sie kénnen
eine der folgenden Werte fur Ja benutzen:

T, TRUE, JA, J, YES, Y, WAHR, W', 1.
und fir Nein:
F, FALSE, NEIN, N, NO, FALSCH, 0

Ob Sie den Text gross oder klein schreiben, spielt
keine Rolle.

Text: Hier kbnnen Sie einen beliebigen Text
eingeben, der auch Platzhalter beinhalten kann.

DieEinst el l ung ANur ganzes Wort su
Auswirkungen bei der Suche nach einem Text. Der

Eintrag muss dem Suchtext entsprechen. Platzhalter

sind hier nicht mdglich und werden als Teil des

Suchtextes gewertet.

Di e Ei nst e-KliéinsanrgibuAgGir ohCa t
Auswirkungen bei der Suche nach einem Text. Der
Eintrag muss in der Schreibweise genau dem
Suchtext entsprechen. Hier kdnnen Sie Platzhalter
verwenden.

In der Liste AFeldartenfi k°nnen
welchen Feldarten die Suche durchgefiihrt werden

soll. Wenn Sie A(Alle)fd-eingest
Info, den Suchtext in allen kompatiblen Feldarten zu

finden. Wenn Sie z.B als Suchtext 25 eingeben, ist

der Suchtext kompatibel fir Text, Integer und

Double.Setzen Sie nur bestimmte Feldarten, wird

auch nur in diesen Feldarten gesucht.

In der Liste AThemenfi k°nnen Si
welchen Themen G-Info suchen soll. In der

Einstell ung AnfoAllelThenehdusch.c ht G

Wenn Sie einzelne Themen ankreuzen, geht die

Suche auch nur durch diese Themen. Damit knnen

Sie die Treffermenge eingrenzen und naturlich die

Suche beschleunigen.

Der Button Suchen fuhrt die Suche aus. G-Info zeigt
dann einen zusétzlichen Reiter, auf dem die
Suchergebnisse angezeigt werden.
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i G-Info Suche gl

Suchen Globale Suche | Ergebnisse | Benutzerfiter

Thema Formular Feld 1. Treffer Text

Brandschutztiir Brandschutztiir Biddokumentation <Projekt-Bider>Brandsch...
Brandschutztiir Brandschutztiir Biddokumentation <Projekt-Bider>Brandsch...
Brandschutztiir Brandschutztiir Biddokumentation <Projekt-Bider>Brandsch...
Feueridscher Feueridscher Bid «<Projekt-Bider>Brandsch...
Feueridscher Feueridscher Bid «<Projekt-Bider>Brandsch...
Technische Anlage Technische Anlage Foto «<Projekt-Bider>Brandsch...

& Treffer in 00:02 Minuten

Hier erscheinen die Ergebnisse, sobald sie gefunden
sind. Sie sehen also die Ergebnisse wahrend der
Suche.

Der Button ASuchend 2 mder t
Suche zu AStopfA. Damit k°nn
abbrechen, wenn Sie schon die gewiinschten

Ergebnisse gefunden haben und G-Info nicht

weitersuchen soll. Ist die Suche beendet, andert sich

der Text wieder zu ASucheni.

erneuten Klick die Suche neu starten oder auf den
Reiter AGI| osbhallereumXiec he i
Suchbedingungen zu andern.

In der Suchliste erscheinen unter Umstanden nicht
alle Ergebnisse, die in der Datenbank vorhanden
sind. Durch Setzen von Berechtigungen kénnen
bestimmte Inhalte fir Benutzer gesperrt werden.
Auch der Benutzerfilter wird berlcksichtigt. Haben
Sie einen Benutzerfilter eingeschaltet, werden
Ergebnisse ausgeblendet, die durch den
Benutzerfilter nicht angezeigt wirden. Generell
gesagt, findet G-Info alle Ergebnisse, die Sie durch
eine Auswahl im Baum und in den verschiedenen
Themen angezeigt bekommen.
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Benutzerfilter

e G-Info Filter

X

Suchen || Globaie Suche | Benuizerfiter |

QX %

Gespeicherte Fiter: Gefiterte Ebene:

Gefitertes Feld:

¥ Neuer Fiter 1

‘ Abteilung v |

Fiterausdruck:

‘tappich |

I:| Nur ganzes Wort suchen
D GroR-/Kleinschreibung

Uber die Benutzerfilter konnen Sie die Darstellung im
Baum im Ebenenbaum einschranken. So kénnen Sie
die Ansicht so einschrénken, dass nur die Eintréage im
Baum angezeigt werden, die Sie gerade brauchen,
ohne sich erst durch nicht bendtigte Eintrage zu
arbeiten.

Sie kénnen eine beliebige Zahl von Filtern erstellen.
Zwischen den Filtern kénnen Sie hin-und herschalten.
Wenn Sie also den Baum anders filtern méchten,
schalten Sie einfach auf einen anderen passenden
Filter oder schalten Sie den Filter ganz aus.

In der Liste AGstehenale efeitsr t e
erstellten Filter. Hier ist ein Filter vorhanden. Der

Filter ist nicht aktiviert, deshalb ist das Symbol fir

inaktiv angezeigt. Sie kbnnen ihn aktivieren, indem

Sie auf das Filtersymbol Zin der Symbolleiste
klicken.

0 X | % %

Gespeicherte Filter:

N

Das Symbol hat sich in aktiv gewandelt. Der Filter
wird jetzt ausgefihrt. Ausschalten kénnen Sie den
Filter, indem Sie in der Symbolleiste auf das Symbol
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T klicken. Auch ein Aktivieren eines anderen Filters
deaktiviert diesen Filter vorher.

In der Einst elblemredi AGeeflil letne rSti ee

Ebene ein, auf die sich der Benutzerfilter auswirken
soll.

In der Einstellung AGefiltertes

Feld ein, auf dem sich die Filterung auswirken soll. Es
werden nur Eintrdge angezeigt, in denen der
Feldinhalt fur den Filterausdruck gltig ist.

In der EinstellungfiFilteraus

Filterausdruck ein, der auf das gefilterte Feld
angewendet werden soll. Sie haben wie in der
globalen Suche die Mdglichkeit, mit Platzhalten zu
arbeiten.

In der EinsamzésnWoANusughen

Sie bestimmen, ob der Suchtext im Feld vorkommen
kann oder genau entsprechen muss.

In der EinstKleungcAGebRBungh

ein, ob die genaue Schreibweise berilicksichtigt
werden soll.

Ausschalien

Der Button AAuisgexhedlunktiennvie h at

der Button T in der Symbolleiste. Er schaltet einen
aktiven Filter aus.

Der Button AAnwendend hat

der Button 7 in der Symbolleiste. Er aktiviert den
angewabhlten Filter. Der Button funktioniert auch bei
einem bereits aktivierten Filter. Wenn Sie am Filter
Anderungen vorgenommen haben, die noch nicht im
Baum auftauchen, aktualisiert G-Info den Baum nach
den Anderungen.

Auswirkungen im Baum

Der Benutzerfilter blendet alle Eintrage im Baum aus,
bei denen der Eintrag nicht dem Filterausdruck
entspricht. Dadurch kdnnten Zweige im Baum stehen,
die keinen passenden Eintrag enthalten. Das
Ausblenden bezieht sich deshalb auch auf die
Ubergeordneten Eintrage. Ist also in Grundlage 3 kein
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Eigenschaften

passender Eintrag vorhanden, wird das
Ubergeordnete Element in Grundlage 2 auch
ausgeblendet. Die Prufung zieht sich nach oben bis
zu Grundlage 1.

Das kann bedeuten, dass nichts mehr angezeigt wird,
weil kein Eintrag in der gefilterten Ebene vorhanden
ist und deshalb alle Gibergeordneten Elemente
ausgeblendet wurden.

Im Hauptformular wird ein aktivierter Filter angezeigt.
J Adresse

Projekt Wy

Uber dem Projektbaum taucht das Symbol des

aktivierten Filters auf. Beim Beriihren mit der Maus
erscheint als Hinweis der Name des Filters.

@ Formulare

Neuer Filter 1|tic

Durch einen Linksklick auf das Filtersymbol wird der
Filter ausgeschaltet. Sie kbnnen auch mit der rechten
Maustaste auf das Symbol klicken.

‘%{ Eommulars

Schliessen
Fa LR L) )

Wa hl en Sie den Meng¢gpunkt
Filter ausgeschaltet.

Nachdem der Filter ausgeschaltet ist, verschwindet
das Symbol.

Das Symbol taucht auch in der Statusleiste auf.

i |

Das Verhalten ist synchron zum anderen
Filtersymbol.

Eigenschaften

Hierlber kdnnen die Eigenschaften der aktuell
angewahlten Ebene angezeigt und bearbeitet
werden. Der Befehl kann auch tiber das Kontextmeni
der rechten Maustaste oder per Tastatur [F2]
ausgefiuhrt werden.
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G-Info Eigenschaften

X

@ Raum

Eigenzchalten

Bezeichnung

oo |

Beschreibung

|B'u'r0 v|

[ ok || abbuch |

Uber den Schalter kénnen weitere

Informationen zu der Ebene eingeblendet werden.

G-Info Eigenschafien

B Raum

Eigenschaften

Bezeichnung

[oia |

Beschreibung

|BLiro v |
erstellt am

erstellt von

geandert am FA2.2000 120802

gedndert von ADMINISTRATOR

Murmmer 1

Schiiiszel A1B1CIDETF
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MenU Module

Synchronisieren B synchronisieren

Mit dem Befehl Synchronisieren kénnen CAD-
Zeichnung(en) und die G-Info-Datenbank miteinander
abgeglichen werden. Das Ausflihren des Befehls ist
auch tber das Symbol & maoglich. Dieser Befehl ist
in Form eines Assistenten aufgebaut, der Sie durch

die notwendigen Schritte fuhrt. Mit wechseln

Sie zum néchsten Schritt. Uber gelangen
Sie zum vorherigen Schritt.

Hiertber werden auch die Zeichnungen fir G-Info
CAD View konvertiert.

Basis Einstellungen
Schritt 1

2 G-Info Synchronisieren DB -> CAD
Datei Bearbeiten

Q@ 8|0 =5 d %

Syncl

Modus

(O] +E  Zeichnungen synchronisieren

O =R Datenbank synchronisieren

Q @" Nur Viewer Dateien erzeugen

Optionen
Viewer Dateien erzeugen
Zaichnungen automatisch speichern (empfohlen)

aktuelle Viewer Dateien liberspringen

Im Feld Update-Modus kdnnen sie festlegen, ob die
CAD-Zeichnung(en) anhand der Datenbank
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aktualisiert werden soll(en) ® + & oder ob ein
Datenbank-Update nach Zeichnungsinformationen

© B« gestartet werden soll

Sollen gleichzeitig mit der Zeichnungssynchronisation
auch die Daten fur den CAD Viewer erzeugt werden,
kodnnen Sie die Option aktivieren. Weitere
Informationen dazu finden Sie weiter unten im
Abschnitt CAD Viewer Dateien erzeugen.

Wenn G-Info die CAD-Zeichnung(en) nach Beenden
des Synchronisationsvorgangs automatisch sichern
soll, aktivieren Sie den Schalter

Zeichnungen autcmatisch speichern (empfohlen)

Sollen die aktuellen Viewer Dateien tUbersprungen
werden, kdnnen Sie die Option hier ebenfalls
einschalten.

alktuelle Viewer Dateien Gberspringen

| wetter & . .
Mit kommen Sie zum néchsten Schritt.

Schritt 2

2 G-Info Synchronisieren DB -> CAD

Datei Bearbeiten

@ 2L 5 d X

Syncl 8iC

Zeichnungen

. <PROJEKT ZEICHNUNGEN-EG.DWG
v| <Projeki-Zeichnungen=og.dwg

@ Nur die aktuelle Zeichnung synchronisieren

Omlegewannen Zeichnungen synchronisieren

[ 'l:; Zuriick ] ‘ Weiter 'l:) | l Schiieften l

Hier kdnnen Sie einzelne Dateien ab- oder anwéhlen.
Die Auswahl ist jedoch nur aktiv, wenn der
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Optionsschalter unterhalb der Auswabhlliste

{i} Alle gewahlten Zeichnungen synchronisieren
aktiv ist. Haben Sie den Optionsschalter

{i} Nur die aktuelle Zeichnung synchronisieren
aktiviert, wird nur die aktuell in Autocad getffnete
Zeichnung synchronisiert.

Schritt 3

Im dritten Schritt kénnen die zu synchronisierenden
Themen ausgewdhlt werden. Standardmafig sind
alle Themen, die eine Verknipfung zur CAD-Grafik
besitzen, eingeschaltet.

G-INFO DB <->CAD Update X

Themen

¥| ADT-Raum

| Beschriftung

| Einrichitung

| Fenster

| Grundlage Block

| Grundlage Liegenschaft
| Grundlage Raum

| Heizung

Wahlen Sie Uiber ¥ die Themen ab, die nicht
aktualisiert werden sollen.

Schritt 4

In Schritt vier kdnnen Sie festlegen, welche
Zeichnungselemente synchronisiert werden sollen.
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G-INFO DB <->CAD: Update

Grafik Eigenschaften

Plattform
ACAD
ACAD
ACAD
ACAD
ACAD
ACAD
ACAD
ACAD
ADT
ADT
ADT
ADT
ADT
ADT
ADT

Objekttyp
Adtribut
Adtribut
Adtribot
CADOhjektlink
CADOhiektlink
CADOhiektlink
CADOhjektlink
Palyline
Fenster
Fenster
Fenster
Raum
Raum
Raum
Raum

Eigenschaft

INYVENT ARMR
PRODUKT
HERSTELLER
CAD-Link ohne Daten
CAD-Link ohne Daten
CAD-Link ohne Daten
CAD-Link ohne Daten
Flache
Fensterbezeichnung
Fensterbreite
Fensterhihe
Bodendicke
Deckendicke
Raumbezeichnung
Raumflache

Tabelle -
Beschriftung

Beschriftung

Beschriftung

Grundlage Block
Grundlage Liegen...
Heizung

Einrichtung

Grundlage Raum

Fenster

Fenster

Fenster

ADT-Raum

ADT-Raum

ADT-Raum

ADT-Raum i

Die Auswahl erfolgt genauso wie bei der Themenwabhl
im vorherigen Schritt tiber ¥/

Schritt 5

Im letzten Schritt starten Sie die Synchronisation

durch Klick auf den gleichnamigen Schalter .
Im Infobox-Feld bekommen Sie einen Bericht tber
die geanderten grafischen Elemente bzw.

Datensatze.
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Zeichnungsstatus prufen

Unter dem Register Zeichnungsstatus priifen bei der
Funktion Synchronisieren ist es mdglich, die mit G-
Info verknipften Zeichnungsobjekte anzeigen zu
lassen, die eine Modifikation erfahren haben.

GINFO DB <> CAD Update X

Basis Einstellungen | Zeichnungsstatus prifen

Mit dieser Funktion ist es méglich, in allen aktiv geladenen Zeichnungen die
Anderungen aller mit GINFO verkniipften Objekte farbig anzeigen zu lassen

Legende

- geanderte GINFO-Objekte
- [ getéschte GINFO-Ohbjekte
I:I D nicht gespeicherte GINFO-Objekte

D alle Objekte Fett markiert darstellen

So ist es mdglich, gednderte G-Info Objekte,
geldschte G-Info Objekte und nicht gespeicherte G-
Info Objekte in der Zeichnung anzeigen zu lassen.
Markieren Sie die Optionen, deren Informationen Sie
angezeigt haben méchten. Unten finden Sie einen
Schalter, der Ihnen die Option bietet, die Objekte fett
markiert darstellen zu lassen. Nachdem Sie die
Optionen nach Ihren Wunschen elngestellt haben,

kénnen mit dem Schalter | | die
Zeichnungsobjekte im AutoCAD angeze|gt werden.
G-Info wechselt nun zum AutoCAD und stellt die
Objekte dar. Sie kénnen nun einfach Gber die
Windows Funktionen zum G-Info wechseln. Wie zu
erkennen ist, hat sich die Darstellung des Anzeigenii

Schalters geéandert. | Dies zeigt die aktive
Funktion an. Wahlen Sie den Schalter erneut, um die
Funktion der Anzeige zu deaktivieren.
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CAD Viewer Dateien erzeugen

Um die fur den CAD Viewer benétigten Daten zu
erzeugen, starten Sie Uber Uber die Synchronisation
den Vorgang, indem Sie die Option

wahlen.

Im Abschnitt Optionen haben Sie die Mdglichkeit,
anzugeben, ob Sie die Zeichnungen nach der
Erstellung der CAD View Dateien speichern wollen,
und ob die aktuellen Viewer Dateien Gbersprungen
werden sollen.

Wahlen Sie den Schalter
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